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	 Des produits de qualitØ avec WITT 
Vos avantages : 

•	 Contrôle qualitØ de tous les produits quittant notre usine 

•	 Certifications : DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 22000 ainsi que PED 2014/68/EU, 

	 ATEX 2014/34/EU, Directive 93/42/EWG

•	 Les plus rØcentes technologies et un systŁme qualitØ performant  

•	 Fonctionnement simple et intuitif, ergonomie, facilitØ d’intØgration et 

	 retour sur investissement

•	 Des produits techniques rØpondant exactement à vos besoins

•	 Solutions individuelles pour vos applications



Vous trouverez dans ce catalogue les modŁles standards de nos appareils. 
Nous proposons aussi des produits spØciaux rØpondant à des spØcifications particuliŁres.

	 Notre gamme de produits 

Services d�ingØnierie inclus. 
Proche du client. 

Adapter notre savoir-faire pour les gaz aux exigences de la 
clientŁle est notre travail quotidien. Parce que les applications 
des gaz sont aussi diffØrentes et variØes que les gaz et mØlan-
ges de gaz. 
Nos dØcennies d�expØrience et de savoir-faire vous procureront 
la sØcuritØ dont vous avez besoin : pour vos employØs, vos 
matØriels et vos processus. 

Par consØquent : parlez-nous de vos besoins, nous pouvons 
sßrement vous aider !

Vous avez des questions ? 
Nous vous apporterons des rØponses prØcises !

Laurent Michon, WITT France
Tel. 	 +33 (0)160 151779
michon@wittgas.com
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Petit mØlangeur de gaz. IdØal pour les tireuses de biŁre

�	 dØbit variable
�	 teneurs prØ-rØglØes
�	 dØbit selon modŁle	

modŁle		

KM 20 ECO	
KM 20-1 ECO avec une sortie
KM 20-2 ECO avec deux sorties	

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

MØlangeur de gaz compact pour diffØrentes applications

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit de gaz dØpendant des pressions d�entrØe
�	 dØbit selon modŁle

modŁle		

MM-2 
MM-2K	
MM-2G	

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i

KM 20 ECO       2 gaz  |   dØbits faibles

MM  		    2 gaz  |   dØbits faibles à moyens
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MØlangeur trŁs compact pour diffØrentes applications comme par ex. 
le soudage

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 vanne de rØglage du dØbit
�	 pression rØglable	

modŁle		

MM FLEX               

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

MØlangeur de gaz à connexions directes sur bouteilles (haute pression)

�	 dØbit constant
�	 taux de mØlange rØglable
�	 dØbit rØglable
�	 dØtendeurs intØgrØs
�	 dØbit selon modŁle

modŁle		

BM-2 
BM-2M (200 bar)	
BM-2M (300 bar)	

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i

MM FLEX       2 gaz  |   dØbits faibles à moyens

BM		    2 gaz  |   dØbits faibles
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MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

Petit mØlangeur de gaz conçu pour les faibles consommations, par ex. 
dans les laboratoires

�	 dØbit variable
�	 mØlange rØglable
�	 dØbits selon pressions 
�	 nouvelle technique de mØlange, rØservoir de gaz mØlange non requis
	

modŁle		

KM10-2 Flex 	

KM10-2 FLEXl      2 gaz  |  dØbits faibles

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

MØlangeurs prØ-rØglØs de 2 ou 3 gaz

�	 dØbit variable
�	 gamme de mØlange dØpendante du type de gaz
�	 nouvelle technique de mØlange, rØservoir de gaz mØlange non requis

modŁle		

MG-2 Fix pour 2 gaz	
MG 25-2 dØbit jusqu�à approx. 22 Nm�/h	
MG 45-2 dØbit jusqu�à approx. 46 Nm�/h	
MG 75-2 dØbit jusqu�à approx. 68 Nm�/h	
MG 95-2 dØbit jusqu�à approx. 90 Nm�/h	
MG 125-2 dØbit jusqu�à approx. 135 Nm�/h

MG-3 Fix pour 3 gaz
MG 45-3 dØbit jusqu�à approx. 46 Nm�/h	
MG 95-3 dØbit jusqu�à approx. 90 Nm�/h	
MG 125-3 dØbit jusqu�à approx. 135 Nm�/h	

options :
surveillance des pressions d�entrØe avec module d�alarme AM3 

MG Fix	      2 ou 3 gaz  |   dØbits moyens à ØlevØs
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MØlangeurs rØglables de 2 gaz pour des applications de soudage

�	 dØbit variable
�	 gamme de mØlange dØpendante du type de gaz
�	 nouvelle technique de mØlange, rØservoir de gaz mØlange non requis

modŁle		

MG-2 Flex	
MG 25-2 dØbit jusqu�à approx.  21 Nm�/h
MG 45-2 dØbit jusqu�à approx.  48 Nm�/h
MG 75-2 dØbit jusqu�à approx.  65 Nm�/h
MG 95-2 dØbit jusqu�à approx.  96 Nm�/h
MG 125-2 dØbit jusqu�à approx.  135 Nm�/h

options :
surveillance des pressions d�entrØe avec 
module d�alarme AM3

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

MØlangeurs pour di�Ørentes applications techniques 

�	 dØbit constant
�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 vanne de rØglage du dØbit
�	 dØbit selon modŁle

modŁle		

KM-2 pour 2 gaz	
KM 20-2	
KM 30-2	
KM 60-2	
KM 100-2	

KM-3 pour 3 gaz	
KM 20-3	
KM 30-3	
KM 60-3	
KM 100-3	

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i

MG Flex      2 gaz  |   dØbits moyens à ØlevØs

KM		   2 ou 3 gaz  |   dØbits faibles à moyens
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MØlangeur puissant recommandØ pour des consommations de gaz trŁs 
fluctuantes

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 avec contrôle de la pression du rØservoir montØ en aval
�	 convient pour installations avec alimentation de gaz centralisØe
�	 dØbit selon modŁle
�	 module d�alarme AM3 (option) : surveillance des pressions d�entrØe avec 

a�ichage des pressions (avec capteurs analogiques) et alarme visuelle, 
seuils d�alarme rØglables, obligation d�acquittement, protection des alar-
mes, interfaces pour le contrôle d�alarmes externes etc.	

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

KM-ME	      2 ou 3 gaz  |  dØbits faibles à trŁs ØlevØs

KM100-2ME sur rØservoir acier

modŁle		

KM-2ME pour 2 gaz 				  
KM 100-2ME	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar        
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar

KM-2ME pour 3 gaz 				  
KM 100-3ME	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar        
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar

options : 
surveillance des pressions d�entrØe avec module d�alarme AM3
surcoßt pour capteur analogique de pression 2 entrØes gaz
surcoßt pour capteur analogique de pression 3 entrØes gaz

analyse des gaz avec le contrôleur AWS3 (seulement KM-2ME) : 
	 analyse de l�O2  
	 analyse du CO2  
  	 analyse O2/CO2

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i 30
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KM-Flow avec analyse

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

MØlangeurs de gaz pour l�atmosphŁre modifiØe et les machines à balaya-
ge

�	 dØbit constant
�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 vanne de rØglage du dØbit
�	 dØbit selon modŁle
�	 communication par interface sØrie (par ex. PLC, PC ou 4-20mA/0-10V)
�	 surveillance des pressions d�entrØe intØgrØe (module d�alarm AM3) 	

modŁle		

KM-2M+ pour 2 gaz 				  
KM 100-2M+	
KM 200-2M+	

KM-3M+ pour 2 gaz 				  
KM 100-3M+	
KM 200-3M+	

options : 
utilisation via Øcran tactile    
jeu de connecteurs

KM-M+	      2 ou 3 gaz  |  dØbits moyens à ØlevØs

MØlangeurs de gaz pour l�atmosphŁre modifiØe et les machines à balaya-
ge

�	 DØbitmŁtre massique Ølectronique (MFC)
�	 Øcran tacile
�	 mØmoire des mesures
�	 à combiner avec l�analyseur MAPY LE
�	 jusqu�à 1000/1500 l / min	

modŁle		

KM1000-2 FLOW pour 2 gaz 				  
KM 1000-2 FLOW pour machines à balayage
KM 1000-2 FLOW pour machines à cycle vide/gaz

KM1500-3 FLOW pour 3 gaz 				  
KM 1500-3 FLOW pour machines à balayage
KM 1500-3 FLOW pour machines à cycle vide/gaz

KM-FLOW e     2 ou 3 gaz  |  dØbits moyens à ØlevØs
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pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i
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MØlangeur puissant recommandØ pour des consommations de gaz Øle-
vØes et trŁs fluctuantes

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit selon modŁle
�	 avec contrôle de la pression du rØservoir montØ en aval
�	 convient pour installations avec alimentation de gaz centralisØe
�	 module d�alarme AM3 (option) : surveillance des pressions d�entrØe avec 

a�ichage des pressions (avec capteurs analogiques) et alarme visuelle, 
seuils d�alarme rØglables, obligation d�acquittement, protection des alar-
mes, interfaces pour le contrôle d�alarmes externes etc.

MG-2ME         2 gaz  |   dØbits faibles à trŁs ØlevØs

MG50-2ME sur rØservoir acier

modŁle		

MG 50-2ME	
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar         
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar

MG 100-2ME	
	   montØ sur rØservoir acier 250 l / 11 bar          
   montØ sur rØservoir acier inox 250 l / 11 bar  

MG 200-2ME (voir option �filtre externe�)

options : 
surveillance des pressions d�entrØe avec module d�alarme AM3
filtre externe pour protection supplØmentaire des entrØes gaz 
recommandØ pour MG 50 et MG 100; obligatoire pour MG 200
surcoßt pour capteur analogique de pression 2 entrØes gaz

analyse des gaz avec le contrôleur AWS3 : 
	 analyse de l�O2  
	 analyse du CO2  
  	 analyse O2/CO2 

Notre Øquipe d�experts est là pour vous : cliquez sur notre offre de rappel 
sur le site Web de WITT. En fonction de votre domaine d�intØrŒt, vous recev-
rez bientôt un appel de notre expert.

De cette façon, vous pourrez rapidement clarifier votre question - gratuite-
ment, bien sßr.

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136. 30
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MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

Vous avez besoin d�un conseil ?
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MG50-3ME

module d�alarme AM3

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

MG-3ME F     3 gaz  |  dØbits faibles à trŁs ØlevØs

modŁle		

MG 50-3ME	
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar         
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar

MG 100-3ME	
	   montØ sur rØservoir acier 250 l / 11 bar          
   montØ sur rØservoir acier inox 250 l / 11 bar  

MG 200-3ME  (voir option �filtre externe�)

options : 
surveillance des pressions d�entrØe avec module d�alarme AM3
filtre externe pour protection supplØmentaire des 
entrØes gaz recommandØe pour MG 50 et MG 100 ;
obligatoire pour MG 200
surcoßt pour capteur analogique de pression 3 entrØes gaz

30
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Vous trouverez ici plus de 25 vidØos en 9 langues sur les thŁmes du 
mØlange et de l�analyse du gaz, des tests de fuite et de la sØcuritØ 
du gaz. 
 
Abonnez-vous à notre chaîne et soyez parmi les premiers à Œtre 
informØs des nouvelles vidØos.

Connaissez-vous dØjà la 
chaîne YouTube de WITT ?

MØlangeur puissant recommandØ pour des consommations de gaz Øle-
vØes et trŁs fluctuantes

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit selon modŁle
�	 avec contrôle de la pression du rØservoir montØ en aval
�	 convient pour installations avec alimentation de gaz centralisØe
�	 module d�alarme AM3 (option) : surveillance des pressions d�entrØe avec 

a�ichage des pressions (avec capteurs analogiques) et alarme visuelle, 
seuils d�alarme rØglables, obligation d�acquittement, protection des alar-
mes, interfaces pour le contrôle d�alarmes externes etc.

Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i
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KM100-2MEM

KM100-3MEM

KM-MEM	 2 ou 3 gaz  |  dØbits faibles à ØlevØs

MØlangeur puissant pour l�atmosphŁre modifiØe et les machines sous-
vide avec des consommations de gaz fluctuantes

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit selon modŁle
�	 avec contrôle de la pression du rØservoir montØ en aval
�	 convient pour installations avec alimentation de gaz centralisØe
�	 module d�alarme AM3 (option) : surveillance des pressions d�entrØe avec 

a�ichage des pressions (avec capteurs analogiques) et alarme visuelle, 
seuils d�alarme rØglables, obligation d�acquittement, protection des alar-
mes, interfaces pour le contrôle d�alarmes externes etc.

�	 surveillance des pressions d�entrØe (module d�alarme AM3)
�	 à utiliser avec un rØservoir

modŁle		

KM-2MEM pour 2 gaz 				  

KM 100-2MEM	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

KM 200-2MEM	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

KM-3MEM pour 3 gaz 				  

KM 100-3MEM	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

KM 200-3MEM	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

options : 
coupure automatique de l�O2 (par ex.) 
sur franchissement seuil bas

30
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

Connaissez-vous dØjà notre livre blanc sur 
la production de semi-conducteurs ?

Les dØveloppements et dØfis les plus importants dans la production 
de semi-conducteurs sont rØsumØs ici d’un point de vue scienti-
fique. Les mØlangeurs et analyseurs de gaz rendent non seulement 
le processus particuliŁrement Øconomique, mais contribuent Øga-
lement de maniŁre significative à l’amØlioration de l’ensemble du 
processus de soudure par fil. 
 
Vous trouverez notre livre blanc sous la rubrique  
« Conseil et service ». 
 
TØlØcharger sous www.wittgas.com
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MELANGEURS DE GAZ pour gaz non-inflammables

KM-MEM+        2 ou 3 gaz  |  dØbits faibles à ØlevØs
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Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i

MØlangeur Ølectronique avec vanne de mØlange motorisØe pour 
l�atmosphŁre modifiØe et les machines sous-vide

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit selon modŁle
�	 avec contrôle de la pression du rØservoir montØ en aval
�	 convient pour installations avec alimentation de gaz centralisØe
�	 surveillance de l�approvisionnement en gaz
�	 communication par Interface sØrie (par ex. PLC, PC ou 4-20mA/0-10V)
�	 à utiliser avec un rØservoir, surveillance des pressions d�entrØe incluse 

modŁle		

KM-2MEM+ pour 2 gaz 				  

KM 100-2MEM+	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

KM 200-2MEM+	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

KM-3MEM+ pour 3 gaz 				  

KM 100-3MEM+	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

KM 200-3MEM+	
	    montØ sur rØservoir acier 20 l / 10 bar          
    montØ sur rØservoir acier inox 20 l / 10 bar

options : 
utilisation via Øcran tactile   
jeu de connecteurs
modules d�interface (matØriel, assemblage, test) 
    module Profinet 
    module Analogique 0-10V 
    module RS232

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

SØrie MEM+ - la nouvelle gØnØration
La nouvelle gØnØration de notre sØrie de mØlangeurs de gaz MEM+ mise tout 
sur la connectivitØ. Elle offre pas moins de sept interfaces au choix : 
 
analogique 4-20 mA, Ethernet, CanBus, OPC UA en standard  
et, en option, Profinet, RS232 ou analogique 0-10 V. 
 
Cela permet d�intØgrer parfaitement les mØlangeurs de gaz dans les 
systŁmes existants, tels que les machines d�emballage, les machines de 
soudage au laser ou d�autres systŁmes dans lesquels des gaz de protection 
ou de traitement sont utilisØs. 
  
Lire l�article complet ici �IntØgration simple. Contrôle centralisØ. MØlange de 
haute qualitØ�

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
HALLE 11, STAND G37

WITT 4.0 � SMARTE GASETECHNIK 
FÜR DIE VERNETZTE FERTIGUNG

Domdruckregler 
mit Smart-Option 

Gasrücktrittsicherungen 
mit Smart-Option 

Sicherheitsventile 
mit Smart-Option

NEU

NEU

NEU
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REGULATEURS DE DEBIT DE GAZ
pour gaz non-inflammables

KD		    rØgulateur de dØbit avec analyseur O2
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Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.i

RØgulateur de dØbit Ølectronique pour l�atmosphŁre modifiØe dans 
l�agro-alimentaire

�	 avec capteur zircone intØgrØ pour la mesure de l�O2
�	 contrôleur PID intØgrØ pour rØgulation automatique du dØbit
�	 sortie relais pour alarmes min./ max.

modŁle		

KD 500-1A MAPY ZRL     

options : 
prise d�Øchantillon de gaz par aiguille			 
capteur Ølectrochimique supplØmentaire pour prise Øchantillon
chau�age et thermostat, pour capteurs Ølectrochimiques

KM-MAPY ZRL        mØlangeur et rØgulateur de dØbit

MØlangeurs 2 gaz avec analyseur O2 intØgrØ

�	 avec capteur zircone intØgrØ pour la mesure de l�O2
�	 contrôleur PID intØgrØ pour rØgulation automatique du dØbit
�	 sorties relais pour alarmes min./ max. 
�	 analyseur MAPY 

modŁle		

KM 100-2M MAPY ZRL  
KM 200-2M MAPY ZRL  
KM 300-2M MAPY ZRL  
KM 600-2M MAPY ZRL  

options : 
mØlangeur de gaz M+ (contrôle à distance)    

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

Comment obtenir une dØcoupe laser parfaite ?
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MELANGEURS DE GAZ pour gaz inflammables

modŁle		

KM10-2 FLEX 	

MØlangeurs pour diffØrentes applications comme par exemple le 
soudage

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit variable
�	 dØbit selon modŁle
�	 certification ATEX

modŁle

KM-2 pour 2 gaz (1 gaz inflammable)	
KM 20-2
KM 30-2
KM 60-2
KM 100-2

KM-3 pour 3 gaz	 (2 gaz inflammables)
KM 20-3
KM 30-3
KM 60-3
KM 100-3

KM		

30
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

2 gaz  |  dØbits faiblesKM-10-2 FLEX

2 ou 3 gaz  |  dØbits faibles à moyensKM

Petit mØlangeur de gaz conçu pour les faibles consommations, par ex. 
dans les laboratoires

�	 dØbit variable
�	 mØlange de gaz rØglable
�	 dØbit selon modŁle
�	 nouvelle technique de mØlange, rØservoir de gaz mØlange non requis
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MELANGEURS DE GAZ pour gaz inflammables
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

MØlangeurs puissants recommandØs pour des consommations de gaz 
trŁs fluctuantes

�	 vanne de rØglage du mØlange
�	 dØbit variable
�	 dØbit selon modŁle
�	 panneau de contrôle Ølectrique sØparØ
�	 5 m de câble entre le contrôleur et le mØlangeur
�	 certifiØ ATEX
�	 modŁle A avec analyseur intØgrØ, a�icheur LC, sortie 4-20 mA et alarmes 

min./max. (autres informations voir chapitre  �Analyseurs de gaz")
�	 module d�alarme AM3 (option) : surveillance des pressions d�entrØe avec 

a�ichage des pressions (avec capteurs analogiques) et alarme visuelle, 
seuils d�alarme rØglables, obligation d�acquittement, protection des alar-
mes, interfaces pour le contrôle d�alarmes externes etc.

2 ou 3 gaz  |  dØbits faibles à trŁs ØlevØs

modŁle

MG-2ME Ex pour 2 gaz 
MG 50-2ME Ex*	
	    A, avec analyseur intØgrØ           
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar        
    A, avec analyseur intØgrØ, montØ sur 
    rØservoir acier 100 l / 10 bar 
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar
    A, avec analyseur intØgrØ, montØ sur
    rØservoir acier inox 100 l / 10 bar        
MG 100-2ME Ex*	
	    A, avec analyseur intØgrØ           
	   montØ sur rØservoir acier 250 l / 11 bar        
   montØ sur rØservoir acier inox 250 l / 11 bar
MG 200-2ME Ex*	
	    A, avec analyseur intØgrØ           

MG-2ME Ex pour 3 gaz 
MG 50-3ME Ex*	
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar        
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar
MG 100-3ME Ex*	
	    montØ sur rØservoir acier 100 l / 10 bar        
    montØ sur rØservoir acier inox 100 l / 10 bar
MG 200-3ME Ex*	

options : 

surveillance des pressions d�entrØe avec module d�alarme AM3 (pour Ex) 

*filtre externe pour protection supplØmentaire des entrØes gaz 
recommandØ pour MG 50 et MG 100; obligatoire pour MG 200

surcoßt pour capteurs analogiques de pression  2 entrØes gaz
surcoßt pour capteurs analogiques de pression  3 entrØes gaz

MG-ME Ex
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MELANGEURS DE GAZ pour applications mØdicales

MØlangeur de rØputation mondiale pour la production d�air synthØtique 
pour les applications mØdicales

�	 norme DIN EN ISO 7396-1 chapitre 3.27
�	 dispositif mØdical classe IIb, marquage CE selon 
�	 EG 93/42/EWG
�	 dØbits selon modŁle
�	 à utiliser avec rØservoir de gaz, surveillance des pressions d�entrØe incluse 
�	 convient aussi pour les alimentations centralisØs de gaz
�	 analyseur d�oxygŁne intØgrØ, sØcuritØ par redondance
�	 plusieurs systŁmes de surveillance
�	 co�ret IP 55

pour air synthØtiqueMED MG

modŁle		

MED MG 				  
MED-MG 50-2ME GB                  
MED-MG 100-2ME GB               
MED-MG 200-2ME GB                
MED-MG 500-2ME GB               
chacun avec 2 filtres à gaz 077 et manuel utilisateur imprimØ

options : 
Øtalonnage automatique
chau�age (pour les tempØratures ambiantes basses)

MED-rØservoir en acier inox (peint) compris Ølectrovanne avec 
dispositifs de sØcuritØ et raccords :

volume 	 pression 		 format		 dØbit de la soupape*	
100 litres	 10 bar		  vertical		 382 Nm�/h    
250 litres	 11 bar		  vertical		 417 Nm�/h    
500 litres	 11 bar		  vertical		 795 Nm�/h    
1.000 litres	 11 bar		  vertical		 795 Nm�/h    
2.000 litres	 11 bar		  vertical		 2.234 Nm�/h 
4.000 litres	 11 bar		  vertical		 2.234 Nm�/h 

*dØbit de sortie de la soupape, autres valeurs sur demande, 
avec surcoßt	

Comment fonctionne l�alimentation 
en air synthØtique  
Vous trouverez les rØponses dans notre brochure spØciale.  
Faites connaissance avec notre mØlangeur MED et ses ØlØments de 
sØcuritØ.  
 
Notre exemple d�installation vous montre comment les systŁmes 
d�alimentation sont conçus pour garantir une sØcuritØ maximale.

30
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rØservoir acier, vertical,
sans sØcuritØ ni raccord

rØservoir acier inox, horizontal,
sans sØcuritØ ni raccord

RESERVOIRS POUR MELANGES DE GAZ

RØservoirs 20 - 250 l : couche d�apprŒt et dØcapØs
RØservoirs 500 - 2.000 l : peints

�	 intØrieur dØgraissØ et dØshuilØ
�	 avec des gaz humides ou l�oxygŁne, les rØservoirs peuvent se corroder
�	 certificat de conformitØ CE PED pour rØservoirs
�	 tempØratures d�utilisation de -15°C à +100°C
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i

sans Øquipement de sØcuritØ ni raccordrØservoirs en acier

Acier inox, non peint

�	 intØrieur dØgraissØ et dØshuilØ
�	 recommandØ pour les hautes teneurs en oxygŁne (>21%)
�	 certificat de conformitØ CE PED pour rØservoirs
�	 tempØratures d�utilisation -196°C à +50°C	

volume	 pression	 format		
20 litres	 10 bar	 horizontal     
20 litres	 16 bar	 horizontal     
100 litres	 10 bar	 horizontal     
100 litres	 16 bar	 horizontal     
100 litres	 21 bar	 horizontal     
250 litres	 11 bar	 horizontal     
250 litres	 16 bar	 horizontal     
250 litres	 21 bar	 horizontal      
500 litres	 11 bar	 vertical   
500 litres	 16 bar	 vertical    
1000 litres	 11 bar	 vertical   
1000 litres	 16 bar	 vertical   
2000 litres	 11 bar	 vertical   
2000 litres	 16 bar	 vertical   

sans Øquipement de sØcuritØ ni raccordrØservoirs en acier inox

Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

volume	 pression	 format		
20 litres	 10 bar	 horizontal     
20 litres	 16 bar	 horizontal     
100 litres	 10 bar	 horizontal    
100 litres	 21 bar	 horizontal     
250 litres	 11 bar	 horizontal     
500 litres	 11 bar	 vertical   
1000 litres	 11 bar	 vertical   
1000 litres	 16 bar	 vertical  
2000 litres	 11 bar	 vertical   
2000 litres	 16 bar	 vertical   
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RESERVOIRS POUR MELANGES DE GAZ

Peints, dØcapØs, passivØs

�	 intØrieur dØgraissØ et dØshuilØ
�	 avec des gaz humides ou l�oxygŁne, les rØservoirs peuvent se corroder
�	 soupape incluse
�	 ensemble avec mØlangeur jusqu�à 250l 
�	 certificat CE PED pour rØservoirs 
�	 tempØratures de fonctionnement -15°C jusqu�à +100°C 
�	 tempØratures de fonctionnement de la soupape -10°C à +50°C
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i

avec Øquipements de sØcuritØ et raccordsrØservoirs en acier

Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

volume	 pression	 format	 dØbit de la soupape*	
20 litres	 10 bar	 horizontal  	 117 Nm�/h  	
20 litres	 16 bar	 horizontal  	 181 Nm�/h  	
100 litres	 10 bar	 horizontal  	 117 Nm�/h  	
100 litres	 21 bar	 horizontal  	 181 Nm�/h  	
250 litres	 11 bar	 horizontal  	 523 Nm�/h  	
500 litres	 11 bar	 vertical   	 523 Nm�/h 	
1000 litres	 11 bar	 vertical   	 1880 Nm�/h 	
1000 litres	 16 bar	 vertical   	 1750 Nm�/h 	
2000 litres	 11 bar	 vertical   	 2490 Nm�/h 	
2000 litres	 16 bar	 vertical   	 3265 Nm�/h 	

*dØbit de sortie de la soupape, autres valeurs sur demande, avec surcoßt

surcoßt pour montage du mØlangeur sur le rØservoir 
(jusqu�à max. 250 litres)	

option pour ensembles mØlangeurs/rØservoirs :
certificat TÜV selon norme PED 2014/68/EU
	

rØservoir acier, vertical,
avec sØcuritØs et raccords

Connaissez-vous dØjà notre livre blanc 
sur les mØlangeurs de gaz ?
Vous trouverez ici les informations les plus importantes 
sur les avantages, les applications et les technologies 
de base pour le mØlange de gaz technique sous une 
forme courte et concise. 
 
Vous trouverez notre livre blanc sous l�option de menu  
�Conseil & Service�. 
 
TØlØchargement sur www.wittgas.com
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RESERVOIRS POUR MELANGES DE GAZ

RØservoir acier inox, horizontal
avec raccords et sØcuritØs

avec Øquipements de sØcuritØ et raccordsrØservoirs en acier inox

volume	 pression	 format	 dØbit de la soupape*	
20 litres	 10 bar	 horizontal   117 Nm�/h
20 litres	 16 bar	 horizontal   181 Nm�/h
100 litres	 10 bar	 horizontal   117 Nm�/h
100 litres	 16 bar	 horizontal   181 Nm�/h
100 litres	 21 bar	 horizontal   276 Nm�/h
100 litres	 30 bar	 horizontal   375 Nm�/h
100 litres	 40 bar	 horizontal   509 Nm�/h
250 litres	 11 bar	 horizontal   523 Nm�/h
250 litres	 16 bar	 horizontal   741 Nm�/h  
250 litres	 21 bar	 horizontal   276 Nm�/h
500 litres	 11 bar	 vertical   	  523 Nm�/h
500 litres	 16 bar	 vertical   	  741 Nm�/h
1000 litres	 11 bar	 vertical    	  1880 Nm�/h
1000 litres	 16 bar	 vertical   	  1750 Nm�/h
2000 litres	 11 bar	 vertical   	  2490 Nm�/h
2000 litres	 16 bar	 vertical   	  3265 Nm�/h

*dØbit de sortie de la soupape 

autres dØbits et soupapes pour di�Ørentes tempØratures 
(-196° à +50°C) sur demande, avec surcoßt

montage du mØlangeur sur le rØservoir (jusqu�à max. 250 litres)	

option pour ensemble mØlangeur-rØservoir :
certificat TÜV selon norme PED 2014/68/EU
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i Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

Acier inox, non peint

�	 intØrieur dØgraissØ et dØshuilØ
�	 recommandØ pour les hautes teneurs en oxygŁne (>21%)
�	 livrØ avec soupape
�	 ensemble avec mØlangeur jusqu�à 250l 
�	 certificat de conformitØ CE PED pour rØservoirs
�	 tempØratures d�utilisation -196°C à +50°C
�	 tempØratures de fonctionnement de la soupape selon le modŁle
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ANALYSEURS DE GAZ

Analyseur portatif compact p. ex. pour le contrôle des emballages MAP 
(modŁle de base)

�	 rapide et prØcis
�	 enregistrement de 100 rØsultats (mesures, date, heure, n° produit/ligne)
�	 gestion des donnØes des produits et des noms de produit
�	 avec valise, filtres et aiguilles de rechange
	

analyseur de gaz portatif O2 / CO2 - modŁle de baseOXYBABYfi M+
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

OXYBABYfi M+ 	    pour O2               
OXYBABYfi M+ 	    pour O2/CO2     

option : 
tuyau à raccord LUER     

Analyseur portatif compact p. ex. pour le contrôle des emballages MAP 
(modŁle premium)

�	 rapide et prØcis
�	 mØmorisation de 500 mesures
�	 administration des donnØes des produits et des noms de produits
�	 compris : valise de transport, aiguilles et filtres de rechange
�	 volume de gaz prØlevØ minimal (approx. 2ml)
�	 temps de rØponse optimisØ 
�	 mesure de la pression
�	 interface USB
�	 enregistrement de 500 rØsultats
�	 menu de navigation simple
�	 contrôle du filtre

analyseur de gaz portatif O2 / CO2 - modŁle premiumOXYBABYfi 6.0

modŁle		

OXYBABYfi 6.0 	    pour O2               
OXYBABYfi 6.0 	    pour O2/CO2     

option : 
tuyau à raccord LUER
bluetooth pour OXYBABYfi (pour imprimante bluetooth)	

autres accessoires : voir page 33

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004
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ANALYSEURS DE GAZ

Analyseur O2/ CO2 portatif  pour les rØseaux sous pression, par ex. 
pour le soudage (modŁle de base)

�	 rapide et prØcis
�	 fonctionnement sur batterie
�	 mØmoire intØgrØe des derniŁres mesures
�	 livrØ dans une valise et avec raccord   G 1/4 AG
	

analyseur de gaz de base - version en pressionOXYBABYfi M+ P
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

OXYBABYfi M+ P	    pour O2               
OXYBABYfi M+ P	    pour CO2               
OXYBABYfi M+ 	P    pour O2/CO2     

Analyseur O2/ CO2 portatif  pour les rØseaux sous pression, par ex. 
pour le soudage (modŁle premium)

�	 rapide et prØcis
�	 mØmoire de 500 mesures (valeurs analysØes, date, heure de mesure)
�	 gestion de 25 utilisateurs
�	 utilisation facile
�	 menu de navigation simplifiØ etc.

analyseur de gaz premium - version en pressionOXYBABYfi 6.0 P

modŁle		

OXYBABYfi 6.0 P	    pour O2               
OXYBABYfi 6.0 P	    pour CO2               
OXYBABYfi 6.0 	P    pour O2/CO2     
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ANALYSEURS DE GAZ

Analyseurs de gaz O2 et O2/CO2 pour rØseaux gaz dans les hopitaux

�	 rapide et prØcis
�	 enregistrement des 500 derniŁres mesures
�	 hygiØnique et faible entretien
	

contrôleur portable O2 / CO2 pour application mØdicalesOXYBABYfi MED
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

OXYBABYfi MED 	    pour O2               
OXYBABYfi MED 	    pour O2/CO2     

options : 
câble de transfert des donnØes
kit de plusieurs prises pour les gaz
bluetooth  (p.ex. pour imprimante)

Accessoires pour l�utilisation de l�OXYBABYfi comme support de table 
et pour fonctions ØvoluØes

�	 pour une utilisation polyvalente
�	 pratique et astucieux

diversesOXYBABYfi Accessoires

modŁle		

support de table OXYBABYfi
tuyau à raccord LUER

seulement pour sØrie 6.0: 
imprimante bluetooth 
logiciel d�analyse OBCC voir page 33  
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Can-Piercer

Aquacheck

ANALYSEURS DE GAZ

Les emballages spØciaux sont difficiles à contrôler avec les appareils 
standards. WITT propose des modŁles spØciaux de tous ses appareils 
OXYBABYfi.

�	 pour l�analyse de l�espace de tŒte des canettes et bouteilles avec ou 
sans surpression/gaz

�	 hauteur max. emballage 405 mm
�	 pour la mesure O2 et CO2 des trŁs petits emballages comme les cap-

sules
	

pour canettes, bouteilles et emballages trŁs petitsOXYBABYfi Accessoires
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

CAN-PIERCER - Potence pour canettes et bouteilles* 
(avec outil pour analyse espace de tŒte) :

pour canettes sans pression/gaz 
(par ex. jus de fruit), longueur aiguille 5,5 mm, 
rØfØrence 590000936       

pour canettes et bouteilles avec pression/gaz 
(par ex. biŁre, cola, etc.), longueur aiguille 8,5 mm
rØfØrence 590000935       

pour boîte (sans gaz /sans surpression)
(par ex. huile ), longueur aiguille 18,5 mm
sur demande  

*autres modŁles, piŁces d�adaptation et piŁces de rechange 
  sur demande

AQUACHECK
Øquipement pour l�analyse de gaz des trŁs petits emballages   

AQUACHECK Plus

L�analyse de l�espace de tŒte des boîtes 
et des bouteilles est devenue plus 
facile, plus sßre et plus confortable.

La nouvelle conception du CAN-
PIERCER offre un mØcanisme de 
verrouillage sßr et une manipulation 
facile, ce qui fait de cet appareil une 
aide parfaite pour le contrôle de la 
qualitØ des boîtes, des bouteilles et des 
canettes avec des fermetures en mØtal. 

Une refonte convaincante : 
CAN-PIERCER pour OXYBABYfi 
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ANALYSEURS DE GAZ

Analyseur de table compact pour la mesure en ligne et individuelle des 
emballages  - design innovant

�	 rØsultats de mesure rapides, prØcis et fiables
�	 grand Øcran tactile 7� avec interface utilisateur graphique pour une 

utilisation intuitive
�	 un tiroir garde l�aiguille à l�abri et propre
�	 stylo aiguille ergonomique et prØcis
�	 lØger, compact et fonctionnant sur batterie
	

analyseur de table mobile O2 / CO2OXYPAD
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

OXYPAD     pour O2               
OXYPAD 	    pour CO2     
OXYPAD 	    pour O2 et CO2     

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

Un service encore plus direct : conseil, rØparations, formation, etc.
Notre rubrique Conseil et service est dØsormais encore plus complŁte. 
 
Que vous ayez besoin de conseils sur nos produits, d�un bon de rØparation, d�informations sur la maintenance, d�une 
assistance en ligne ou que vous soyez intØressØ par une formation, vous trouverez dØsormais le formulaire adaptØ à 
chaque demande de service sur notre site web. 
 
Votre demande sera transmise directement au service concernØ et traitØe rapidement, ce qui reprØsente une rØelle 
valeur ajoutØe pour vous.
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ANALYSEURS DE GAZ

Analyseur de table compact pour la mesure en ligne et individuelle des 
emballages (MAP) et pour des applications dans le soudage

�	 plusieurs versions : P (pression), L (lance) et S (Øchantillon)
�	 jeu de connecteurs (signaux de sortie; contacts d�alarme)
�	 cellule O2  zircone pour des mesures plus rapides
	

analyseur de table O2 / CO2PA 7.0
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

PA 7.0 pour O2	  	 ......................version P ou L  
PA 7.0 pour CO2		  ......................version P ou L  
PA 7.0 pour O2/CO2 .....................version P ou L  
PA 7.0 pour O2	  	 ......................version S  
PA 7.0 pour O2	  	 ......................version S et L  
PA 7.0 pour O2/CO2 .....................version S  
PA 7.0 pour O2/CO2 .....................version S et L  

options :
poignØe
jeu de connecteurs (signaux de sortie; contacts d�alarme)		
logiciel d�analyse OBCC
intØgration de l�analyseur dans le boîtier du mØlangeur
cellulle zircone O2
gamme ppm -  Øtalonnage spØcial
chau�age et thermostat, pour capteurs Ølectro-chimiques		
capteur paramagnØtique O2

logiciel d�analyse OBCC voir page 33

   

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004

Vos questions - nos rØponses
La nouvelle section FAQ sera bientôt disponible sur notre site web. Vous y 
trouverez de nombreuses questions sur nos produits, des dØtails tech-
niques et des informations sur l�entretien de tous les produits. 
 
N�hØsitez pas à parcourir les sections et à dØcouvrir de nouvelles informa-
tions. Vous pouvez Øgalement rechercher un sujet spØcifique en entrant 
votre terme de recherche.  
 
Vous avez des questions spØcifiques auxquelles vous aimeriez que l�on 
rØponde ? 
 
Écrivez-nous pour nous faire part de votre question - nous nous ferons un 
plaisir d�y rØpondre. 
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Analyseur de table complet pour les tests sur emballages individuels 
ou analyse en continu (MAP) 

�	 pour le laboratoire (afficheur inclinØ) et en production (afficheur verti-
cal)

�	 plusieurs versions : P (pression), L (lance) et S (spot)
�	 jeu de connecteurs (signaux de sortie et alarmes)
�	 en option : avec cellule zircone pour mesures O2   rapides
�	 MAPY LE: idØal Øgalement pour l�analyse en ligne des machines  à bala-

yage pour MAP; minimisation de la consommation de gaz par combinai-
son avec un mØlangeur de gaz KM-FLOW ou un rØgulateur de dØbit KD

	

analyseur de gaz O2 / CO2 -  Øchantillonnage et en ligneMAPY 4.0 / MAPY 
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

MAPY 4.0  / MAPY LE    O2	 version P ou L  
MAPY 4.0  / MAPY LE    CO2	 version P ou L  
MAPY 4.0  / MAPY LE    O2/CO2	 version P ou L  
MAPY 4.0  / MAPY LE    O2	 version S
MAPY 4.0  / MAPY LE    O2	 version S et L  
MAPY 4.0  / MAPY LE    O2/CO2	 version S
MAPY 4.0  / MAPY LE    O2/CO2	 version S et L  

options :
capteur oxygŁne zircone 
capteur oxygŁne paramagnØtique (co�ret Ølargi)
lecteur code-barre externe
jeu de connecteurs (signaux de sortie; contacts d�alarme)		
Øtalonnage automatique 1 voie
Øtalonnage automatique 2 voies
chau�age et thermostat, pour capteurs Ølectrochimiques		
autre câblage Ethernet (rØservØ MAPY co�ret vertical) 

ANALYSEURS DE GAZ

analyseur de gaz  O2 / CO2 en ligneMAPY AWS3

modŁle		

MAPY AWS3     O2				 
MAPY AWS3     CO2			 
MAPY AWS3     O2/CO2	

options :
interface Modbus TCP            
notification par e-mail      
enregistrement des donnØes
   	

Analyseur de gaz de base pour l�analyse continue des conduites en 
surpression

�	 pour utilisation en production
�	 jeu de connecteurs (signaux de sortie et d�alarme)

MAPY 4.0 - afficheur inclinØ pour  
utiliser au laboratoire

MAPY LE -afficheur vertical 
pour utiliser au ligne

pour les gaz alimen-
taires selon norme 

1935/2004
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ANALYSEURS DE GAZ

Analyseur de gaz en ligne pour le contrôle continu d�atmosphŁres 
modifiØes dans des operculeuses et des thermoformeuses dans 
l�industrie alimentaire

�	 mesure  la concentration en O2 ou en O2/CO2 avant le scellage
�	 avec Øcran tactile ou en version boîte noire (BB)
�	 option : analyse du rØservoir de gaz
�	 idØal en combinaison avec un mØlangeur de gaz WITT

analyseur de gaz O2 / CO2, pour operculeuses et thermoformeuses	MAPY VAC
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

modŁle		

MAPY VAC  O2 Zr  		                  
MAPY VAC  O2 Zr BB                 
MAPY VAC  O2/CO2 Zr              
MAPY VAC  O2/CO2 Zr BB       
MAPY VAC  O2 Zr, incl. analyse du rØservoir de gaz
MAPY VAC  O2 Zr  BB, incl. analyse du rØservoir de gaz
MAPY VAC  O2/CO2 Zr, incl. analyse du rØservoir de gaz
MAPY VAC  O2/CO2 Zr  BB, incl. analyse du rØservoir de gaz

option :
accessoire IP45 	

Analyseurs de gaz pour H2, He, etc. à utiliser avec les mØlangeurs 
de gaz WITT

�	 ensemble compact mØlangeur/analyseur
�	 analyseur intØgrØ avec Øcran tacile LCD
�	 alarmes min./max.
�	 pour gaz inflammables avec certification ATEX

integrØ dans un mØlangeur de gazAnalyseur de gaz

modŁle		

analyseur H2 (Ex, conductivitØ thermique)
analyseur H2 (Ex, conductivitØ thermique) avec Ølectrovanne de coupure 
pour gaz inflammables
analyseur He (conductivitØ thermique)
analyseur O2 (Ølectrochimique)
cellulle zircone O2 pour analyseur O2
analyseur O2 (paramagnØtique)
analyseur CO2 (infrarouge)
analyseur O2 / CO2 (Ølectrochimique/infrarouge)
analyseur O2 / CO2 (paramagnØtique/infrarouge)
intØgration de l�analyseur dans le boîtier du mØlangeur	
(MG 200 sans surcoßt)

GC 50

MAPY VAC avec Øcran tactile

MAPY VAC version boîte noire (BB)
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ANALYSEURS DE GAZ

Fonctions supplØmentaires pour optimisation du processus

�	 export des donnØes et analyse
�	 Øtalonnage automatique
�	 fonction d�alarme
�	 message d�erreur
�	 nettoyeur de filtre pour Øliminer les impuretØs bloquantes

pour analyseurs de gaz WITTOptions

Appareil de rØtro-purge pour nettoyer les 
impuretØs bloquant les entrØes des analy-

seurs de gaz en ligne

options pour les analyseurs de gaz WITT (hormis MAPY et MFA)	
enregistreur numØrique sans papier, 3 canaux.
intØgration de l�enregistreur dans le mØlangeur
lampe d�avertissement LED avec sonnerie
enregistreur numØrique (seulement GC 50)
enregistreur de donnØes (seulement GC 50)
implØmentation d�une interface USB à l�arriŁre ou en façade du coffret	
mesure du dØbit (4-20mA), sans capteur de dØbit       
Øtalonnage automatique (hormis PA), 1 voie
Øtalonnage automatique (hormis PA), 2 voies
Øtalonnage automatique en version in Ex (hormis PA), 1 voie		
Øtalonnage automatique en version in Ex (hormis PA), 2 voies		
message d�erreur via e-mail (si option enregistreur (GC50) prØsente)

nettoyeur de filtre pour les analyseurs en ligne

Logiciel Windows pour la documentation des rØsulats de mesure. 
Pour OXYBABYfi 6.0, OXYBABYfi P 6.0, OXYBABYfi Med et PA 7.0

�	 interface moderne et claire
�	 analyse graphique des donnØes de mesure, avec des rapports PDF
�	 gestion facile des donnØes avec fonction d�importation et 

d�exportation

logiciel d�analyse pour OXYBABYfi 6.0 et PAOBCC

OBCC version complŁte avec mises à jour		

licence pour 1 an   	
licence pour 2 ans  	
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.
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i Conceptions spØciales, dØbits plus importants ou pressions diffØrentes sur demande. 
Manuel disponible en tØlØchargement. Manuel imprimØ, certificat de conformitØ, certificat du fabricant voir p. 136.

ANALYSEURS DE GAZ

Analyseur portable multi gaz pour la maintenance et le dØpannage

�	 analyse de 15 combinaisons de gaz
�	 Øcran tactile couleur de 7" facile à utiliser
�	 analyse continue 
�	 aucun Øtalonnage nØcessaire aprŁs le changement de combinaison de gaz
�	 signal de sortie 4-20 mA

analyseur multi gazMFA 10.0

modŁle		

MFA 10.0  		

Appareil portatif pour la mesure de l�humiditØ des gaz

�	 rØponse rapide
�	 point de rosØe de -110° à 20°C
�	 technologie moderne
�	 utilisation facile 
�	 Øcran large
�	 analyse des donnØes possible

mesure portative d�humiditØHYDROBABY

modŁle		

HYDROBABY		       

options :
compensation de pression
sortie 4-20 mA 

Analyseur fixe humiditØ des gaz

�	 Idem HYDROBABY plus :
�	 version gaz en pression avec vanne de rØgulation et dØbitmŁtre

mesure �xe d�humiditØMFA H2O

modŁle		

MFA H2O		       

options :
compensation de pression
sortie 4-20 mA		
pompe à vide intØgrØe avec batterie et chargeur externe 		
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