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Kleinmischer speziell für Schankanlagen mit SK-Zulassung

�	 variable Entnahme
�	 feste Gemischeinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche	

Modell		

KM 20 ECO	
KM 20-1 ECO mit einem Ausgang	
KM 20-2 ECO mit zwei Ausgängen	

GASMISCHER für nicht brennbare Gase

Kompakter Mischer für verschiedene Anwendungen

�	 einstellbares Mischventil
�	 Mengenregulierung über Eingangsdrücke
�	 verschiedene Leistungsbereiche

Modell		

MM-2 
MM-2K	
MM-2G	

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.i

KM 20 ECO       2 Gase  |  geringe Verbräuche

MM  		    2 Gase  |  geringe bis mittlere Verbräuche

http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mm2k_2g_d.pdf
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km20_2eco_d.pdf


http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mm_flex_d.pdf
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_bm_2m_2v_d.pdf
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/videos/MM-FLEX_D.mp4
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/videos/WITT_BM2_Gasmischer_D.mp4
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GASMISCHER für nicht brennbare Gase

Kleinmischer speziell für geringen Gasverbrauch, z.B. für Laboranwen-
dungen

�	 variable Entnahme
�	 variable Gemischeinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 neuartige Mischtechnologie, Mischgasbehälter wird nicht benötigt
	

Modell		

KM10-2 Flex 	

KM10-2 FLEXl      2 Gase  |  geringe Verbräuche

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Voreingestellter 2- oder 3-Komponenten-Gasmischer

�	 variable Entnahme
�	 Mischbereiche abhängig von Gasarten
�	 neuartige Mischtechnologie, Mischgasbehälter wird nicht benötigt

Modell		

MG-2 Fix für 2 Gase	
MG 25-2 Leistungsbereiche bis ca. 22 Nm�/h	
MG 45-2 Leistungsbereiche bis ca. 46 Nm�/h	
MG 75-2 Leistungsbereiche bis ca. 68 Nm�/h	
MG 95-2 Leistungsbereiche bis ca. 90 Nm�/h	
MG 125-2 Leistungsbereiche bis ca. 135 Nm�/h	

MG-3 Fix für 3 Gase
MG 45-3 Leistungsbereiche bis ca. 46 Nm�/h	
MG 95-3 Leistungsbereiche bis ca. 90 Nm�/h	
MG 125-3 Leistungsbereiche bis ca. 135 Nm�/h	

Optionen:
Eingangsdrucküberwachung mit 
Alarmmodul AM3   

MG Fix	      2 bzw. 3 Gase  |  mittlere bis hohe Verbräuche

Igor Welder schweißt mit BM-2M
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https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km10_flex_d.pdf
https://youtu.be/kKQoLgi2Tk0
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mg_fix_flex_d.pdf
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Flexibel einstellbarer 2- Komponenten-Gasmischer zur Anwendung in 
der Schweißtechnik

�	 variable Entnahme
�	 Mischbereiche abhängig von Gasarten
�	 neuartige Mischtechnologie, Mischgasbehälter wird nicht benötigt	

Modell		

MG-2 Flex	
MG 25-2 Leistungsbereiche bis ca. 21 Nm�/h	
MG 45-2 Leistungsbereiche bis ca. 48 Nm�/h	
MG 75-2 Leistungsbereiche bis ca. 65 Nm�/h	
MG 95-2 Leistungsbereiche bis ca. 96 Nm�/h	
MG 125-2 Leistungsbereiche bis ca. 135 Nm�/h	

Optionen:
Eingangsdrucküberwachung mit Alarmmodul AM3   

GASMISCHER für nicht brennbare Gase

Mischsystem für eine Vielzahl technischer Anwendungen

�	 konstante Entnahme
�	 variable, stufenlose Gemischeinstellung
�	 variable, stufenlose Mengeneinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche	

Modell		

KM-2 für 2 Gase	
KM 20-2	
KM 30-2	
KM 60-2	
KM 100-2	

KM-3 für 3 Gase	
KM 20-3	
KM 30-3	
KM 60-3	
KM 100-3	

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.i

MG Flex      2 Gase  |  mittlere bis hohe Verbräuche

KM		   2 bzw. 3 Gase  |  geringe bis mittlere Verbräuche
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http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km20_100_2_3_d.pdf
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mg_fix_flex_d.pdf
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/videos/MG_FIX_FLEX-DE.mp4


http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km300_600_2_3m_d.pdf
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km100_200_2_3m_d.pdf
https://youtu.be/snPBuiOk-HE
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Leistungsstarke Mischer insbesondere für stark schwankende Mischgas-
Entnahmemengen

�	 einstellbares Mischventil
�	 für Betrieb mit Mischgasbehälter, inkl. Behälterdrucksteuerung 
�	 auch für Zentralversorgung
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 Alarmmodul AM3 (optional): integrierte Eingangsdrucküberwachung mit 

digitalem Display für Druckanzeige (bei analogen Drucktransmittern) und 
optischen Alarm, einstellbare Alarmgrenzen, Quittierungspflicht, Siche-
rung der Alarme mit Zeitangabe, Schnittstellen z.B. zur Steuerung externer 
Alarme etc.	

GASMISCHER für nicht brennbare Gase

KM-ME	      2 bzw. 3 Gase  |  geringe bis sehr hohe Verbräuche

KM100-2ME auf Stahlbehälter

Modell		

KM-2ME für 2 Gase 				  
KM 100-2ME	
	    aufgebaut auf 20 l / 10 bar Stahlbehälter          
    aufgebaut auf 20 l / 10 bar Edelstahlbehälter. 
	    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Stahlbehälter        
    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Edelstahlbehälter

KM-3ME für 3 Gase 				  
KM 100-3ME	
	    aufgebaut auf 20 l / 10 bar Stahlbehälter          
    aufgebaut auf 20 l / 10 bar Edelstahlbehälter. 
	    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Stahlbehälter        
    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Edelstahlbehälter

Optionen: 
Eingangsdrucküberwachung mit Alarmmodul AM3
Aufpreis analoge Drucktransmitter 2 Eingangsgase
Aufpreis analoge Drucktransmitter 3 Eingangsgase

Gasanalyse mit AWS3 Controller (nur KM-2ME):
	 O2-Analyse 
	 CO2-Analyse 
	  O2/CO2-Analyse 

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.i 29
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https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km20_100_2_3me_d.pdf
https://youtu.be/_iABrV04sPs?si=EtPvTbWlzGDfqJiC
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KM-Flow mit Analyse

GASMISCHER für nicht brennbare Gase

Elektronisches Gasmischsystem mit motorgesteuerter Mischventiltechnik 
speziell für MAP- und Vakuumverpackungsmaschinen

�	 konstante Entnahme
�	 variable, stufenlose Gemischeinstellung
�	 variable, stufenlose Mengeneinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche Ausgangsdruckregelung
�	 Gasversorgungsüberwachung
�	 Ansteuerung über serielle Schnittstelle (z.B. SPS, PC oder 4-20mA/0-10V)
�	 für Betrieb mit Mischgasbehälter
�	 integrierte Eingangsdrucküberwachung (Alarmmodul AM3)
	

Modell		

KM-2M+ für 2 Gase 				  
KM 100-2M+	
KM 200-2M+	

KM-3M+ für 3 Gase 				  
KM 100-3M+	
KM 200-3M+	

Optionen: 
Bedienung per Touchscreen-Display     
	Gegensteckersatz

KM-M+	      2 bzw. 3 Gase  |  mittlere bis hohe Verbräuche
für Lebensmittel-

gase gemäß 
1935/2004

Mischer speziell für MAP Verpackungsmaschinen und Schlauchbeutel-
maschinen

�	 elektronischer Mass Flow Controller (MFC)
�	 Touchscreen
�	 Messwertspeicher
�	 kombinierbar mit Analyse MAPY LE
�	 für bis zu 1000 bzw. 1500 l/min
	

Modell		

KM1000-2 FLOW für 2 Gase 				  
KM 1000-2 FLOW für Schlauchbeutelmaschinen
KM 1000-2 FLOW für Vakuummaschinen

KM1500-3 FLOW für 3 Gase 				  
KM 1500-3 FLOW für Schlauchbeutelmaschinen
KM 1500-3 FLOW für Vakuummaschinen

KM-FLOW e     2 bzw. 3 Gase  |  mittlere bis hohe Verbräuche
für Lebensmittel-

gase gemäß 
1935/2004
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Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.i

https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km_flow_d.pdf
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Leistungsstarke Mischer insbesondere für hohe Verbräuche und stark 
schwankende Mischgas-Entnahmemengen

�	 einstellbares Mischventil
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 inkl. Behälterdrucksteuerung für Betrieb mit Mischgasbehälter
�	 auch für Zentralversorgung
�	 Alarmmodul AM3 (optional): integrierte Eingangsdrucküberwachung mit 

digitalem Display für Druckanzeige (bei analogen Drucktransmittern) und 
optischen Alarm, einstellbare Alarmgrenzen, Quittierungspflicht, Siche-
rung der Alarme mit Zeitangabe, Schnittstellen z.B. zur Steuerung externer 
Alarme etc.

MG-2ME         2 Gase  |   geringe bis sehr hohe Verbräuche

MG50-2ME auf Stahlbehälter

Modell		

MG 50-2ME	
	    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Stahlbehälter         
    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Edelstahlbehälter

MG 100-2ME	
	    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Stahlbehälter          
    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Edelstahlbehälter  

MG 200-2ME (siehe Option �externer Filter�)  

Optionen: 
Eingangsdrucküberwachung mit Alarmmodul AM3
externer Filter als zusätzlicher Schutz je Gaseingang, 
empfohlen für MG 50 und MG 100; 
für MG 200 obligatorisch
Aufpreis analoge Drucktransmitter 2 Eingangsgase

Gasanalyse mit AWS3 Controller:
	 O2-Analyse 
	 CO2-Analyse 
	  O2/CO2-Analyse 

	

Unser Expertenteam ist für Sie da: Klicken Sie auf der WITT-Website auf den 
Kontakt-Banner und wählen Sie aus, ob Sie uns direkt anrufen, eine E-Mail 
schreiben, oder zurückgerufen werden möchten. 

So können Sie schnell Ihre Fragestellung klären - natürlich kostenlos.

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136. 29
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GASMISCHER für nicht brennbare Gase

Brauchen Sie Beratung?

http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/videos/witt_unternehmensvideo.mp4
https://youtu.be/_iABrV04sPs?si=EtPvTbWlzGDfqJiC
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mg50_100_2_3me_ex_d.pdf
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mg200_2_3me_d.pdf
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MG50-3ME

Alarmmodul AM3

GASMISCHER für nicht brennbare Gase

MG-3ME F     3 Gase  |  geringe bis sehr sehr hohe Verbräuche

Leistungsstarke Mischer insbesondere für hohe Verbräuche und stark 
schwankende Mischgas-Entnahmemengen

�	 einstellbares Mischventil
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 inkl. Behälterdrucksteuerung für Betrieb mit Mischgasbehälter
�	 auch für Zentralversorgung
�	 Alarmmodul AM3 (optional): integrierte Eingangsdrucküberwachung mit 

digitalem Display für Druckanzeige (bei analogen Drucktransmittern) und 
optischen Alarm, einstellbare Alarmgrenzen, Quittierungspflicht, Siche-
rung der Alarme mit Zeitangabe, Schnittstellen z.B. zur Steuerung externer 
Alarme etc.

Modell		

MG 50-3ME	
	    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Stahlbehälter         
    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Edelstahlbehälter

MG 100-3ME	
	    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Stahlbehälter          
    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Edelstahlbehälter  

MG 200-3ME (siehe Option �externer Filter�)  

Optionen: 
Eingangsdrucküberwachung mit Alarmmodul AM3
externer Filter als zusätzlicher Schutz je Gaseingang, 
empfohlen für MG 50 und MG 100; 
für MG 200 obligatorisch
Aufpreis analoge Drucktransmitter 3 Eingangsgase
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Hier finden Sie über 28 Videos in 9 Sprachen zu den Themen Gase 
mischen, analysieren, Dichtheitsprüfung und Gassicherheit.

Abonnieren Sie unseren Kanal und gehören Sie zu den ersten, die 
über ein neues Videos informiert werden.

Kennen Sie schon den 
YouTube-Kanal von WITT?

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.i

https://www.youtube.com/@WITTGAS/videos
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/multi_controller_am3_d.pdf
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mg50_100_2_3me_ex_d.pdf
https://youtu.be/_iABrV04sPs?si=EtPvTbWlzGDfqJiC
https://www.youtube.com/@WITTGAS/videos


https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/english/gas_control/gas_mixer_km100_200_2_3mem_uk.pdf
https://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/videos/Gasmischer_KM-MEM_DE.mp4
https://www.wittgas.com/de/beratung-service/whitepapers/halbleiter/


http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km100_2_3mem_plus_d.pdf


http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_mg50_2_3mem_plus_d.pdf
https://youtu.be/ErayJgcTYqM?si=NVWE2a_FUW2TceUE
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GASDOSIERER, -GEMISCH- U. -MENGENREGLER
für nicht brennbare Gase

KD		    Gasdosierer mit O2-Analyse

29
/1

2/
20

25

Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.i

Elekronisches Dosiersystem für modifizierte Atmosphären in der Lebens-
mittelindustrie

�	 mit integriertem Zirkoniumsensor für O2-Messung
�	 integrierter PID Regler zur automatischen Gasmessung
�	 Grenzwertgeber für min./max Alarme

für Lebensmittel-
gase gemäß 
1935/2004

Modell		

KD 500-1A MAPY ZRL     

Optionen: 
Stichprobenmessung über Nadel    
zusätzlicher elektro-chemischer Sensor für
Stichprobenmessung   

KM-MAPY ZRL        Gasgemisch-/ Gasmengenregler

2-Komponenten-Gasmischer mit intergierter O2 Analyse

�	 mit integriertem Zirkoniumsensor für O2-Messung
�	 integrierter PID Regler zur automatischen Gasmessung
�	 Grenzwertgeber für min./max Alarme
�	 MAPY-Analyse (s. Seite 31)
�	 potentialfreie Kontakte

für Lebensmittel-
gase gemäß 
1935/2004

Modell		

KM 100-2M MAPY ZRL  
KM 200-2M MAPY ZRL  
KM 300-2M MAPY ZRL  
KM 600-2M MAPY ZRL  

Optionen: 
Mischer mit M+ (Remote Control)    

Wie bekomme ich den perfekten 
Laserschnitt?

http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasdosierer_kd500_1a_d.pdf
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GASMISCHER für brennbare Gase

Kleinmischer speziell für geringen Gasverbrauch, z.B. für Laboranwen-
dungen

�	 variable Entnahme
�	 variable Gemischeinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 neuartige Mischtechnologie, Mischgasbehälter wird nicht benötigt
	

Modell		

KM10-2 FLEX 	

Mischsystem für eine Vielzahl technischer Anwendungen, z.B. in der 
Schweißtechnik

�	 stufenlose Gemischeinstellung
�	 stufenlose Mengeneinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 zertifiziert nach ATEX

Modell		

KM-2 für 2 Gase (1 Gas brennbar)	
KM 20-2	
KM 30-2	
KM 60-2	
KM 100-2	

KM-3 für 3 Gase	 (max. 2 Gase brennbar)
KM 20-3	
KM 30-3	
KM 60-3	
KM 100-3	

KM		
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

2 Gase  |  geringe VerbräucheKM10-2 FLEX

2 bzw. 3 Gase  |  geringe bis mittlere VerbräucheKM

http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km20_100_2_3_d.pdf
http://www.wittgas.com/fileadmin/user_upload/Dateien/data_sheets/german/gas_control/gasmischer_km10_flex_d.pdf
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GASMISCHER für brennbare Gase
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Leistungsstarke Mischer insbesondere für stark schwankende Mischgas-
Entnahmemengen

�	 stufenlose Gemischeinstellung
�	 stufenlose Mengeneinstellung
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 zertifiziert nach ATEX
�	 separates elektrisches Steuergerät
�	 Kabellänge zum Mischgerät 5 m
�	 Modell A mit integrierter Analyse, LCD-Display, 4-20 mA Signal und min./

max. Alarme (weitere Informationen s. Kap. �Gasanalysatoren")
�	 Alarmmodul AM3 (optional): integrierte Eingangsdrucküberwachung mit 

digitalem Display für Druckanzeige (bei analogen Drucktransmittern) und 
optischen Alarm, einstellbare Alarmgrenzen, Quittierungspflicht, Siche-
rung der Alarme mit Zeitangabe, Schnittstellen z.B. zur Steuerung externer 
Alarme etc.

2 bzw. 3 Gase  |  geringe bis sehr hohe Verbräuche

Modell		

MG-2ME Ex für 2 Gase 				  
MG 50-2ME Ex*	
	    A, mit integrierter Analyse           
	    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Stahlbehälter        
    A, mit integrierter Analyse, aufgebaut auf 
    100 l / 10 bar Stahlbehälter        
    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Edelstahlbehälter
    A, mit integrierter Analyse, aufgebaut auf 
    100 l / 10 bar Edelstahlbehälter        
MG 100-2ME Ex*	
	    A, mit integrierter Analyse           
	    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Stahlbehälter        
    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Edelstahlbehälter
MG 200-2ME Ex*	
	    A, mit integrierter Analyse           

MG-3ME Ex für 3 Gase 				  
MG 50-3ME Ex*	
	    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Stahlbehälter        
    aufgebaut auf 100 l / 10 bar Edelstahlbehälter
MG 100-3ME Ex*	
	    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Stahlbehälter        
    aufgebaut auf 250 l / 11 bar Edelstahlbehälter
MG 200-3ME Ex*	

Optionen: 
Eingangsdrucküberwachung mit Alarmmodul AM3 (für Ex) 
*externer Filter als zusätzlicher Schutz je Gaseingang,
empfohlen für MG 50/MG 100, für MG 200 obligatorisch	

Aufpreis analoge Drucktransmitter 2 Eingangsgase
Aufpreis analoge Drucktransmitter 3 Eingangsgase

MG-ME Ex
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GASMISCHER für medizinische Anwendungen

Weltweit langjährig erprobte Gasmischanlage zur Erzeugung syntheti-
scher Lu� für medizinische Anwendungen

�	 entsprechend DIN EN ISO 7396-1 Kapitel 3.27
�	 Medizinprodukt der Klasse IIb, CE Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinie 

93/42/EWG
�	 verschiedene Leistungsbereiche
�	 inkl. Behälterdrucksteuerung für Betrieb mit Mischgasbehälter
�	 auch für Zentralversorgung
�	 integrierter Sauersto�analysator, redundante Ausführung
�	 Vielzahl von Systemüberwachungen
�	 Gehäuse IP 55

für synthetische LuftMED MG

Modell		

MED MG 				  
MED-MG 50-2ME GB                  
MED-MG 100-2ME GB               
MED-MG 200-2ME GB                
MED-MG 500-2ME GB               
jeweils inkl. 2 X Gasfilter 077 und gedruckter Bedienungsanleitung

Optionen: 
automatische Kalibrierung    
Heizung (bei niedrigen Umgebungstemperaturen)

MED-Edelstahlbehälter (pulverbeschichtet) inkl. Magnetventil,
Armaturen und Anschlüsse:
Volumen	 Druck		 Bauart		 Abblaseleistung SV*		
100 Liter	 10 bar		 stehend		 382 Nm�/h    
250 Liter	 11 bar		 stehend		 417 Nm�/h    
500 Liter	 11 bar		 stehend		 795 Nm�/h    
1.000 Liter	 11 bar		 stehend		 795 Nm�/h    
2.000 Liter	 11 bar		 stehend		 2.234 Nm�/h 
4.000 Liter	 11 bar		 stehend		 2.234 Nm�/h 

*Abblaseleistung des Sicherheitsventils (andere Leistungen auf 
Anfrage, gegen Aufpreis)	

Wie funktioniert die 
Synthetik-Luft-Versorgung von WITT?
In unserer Spezial-Broschüre finden Sie Antworten. 
Lernen Sie unseren MED-Mischer und seine Sicherheitselemente 
kennen. 

Unser Installationsbeispiel zeigt Ihnen, wie die Versorgungssysteme 
aufgebaut sind, um maximale Sicherheit zu gewährleisten.
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Stahlbehälter, stehend,
ohne Armaturen

Edelstahlbehälter, liegend,
ohne Armaturen

MISCHGASBEH˜LTER

Mischgasbehälter bis 250l: grundiert und gebeizt
Mischgasbehälter ab 500l: pulverbeschichtet

�	 innen öl- und fettfrei 
�	 bei Einsatz von feuchten Gasen oder durch Einwirkung von Sauerstoff 

kann der Behälter korrodieren
�	 CE-Konformitätserklärung nach DGRL für Behälter
�	 Einsatztemperaturen -15°C bis +100°C
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i

ohne Armaturen und AnschlüsseStahlbehälter

Mischgasbehälter aus Edelstahl, unlackiert

�	 innen öl- und fettfrei
�	 empfohlen beim Einsatz von hohen Sauersto�konzentrationen (>21%)
�	 CE-Konformitätserklärung nach DGRL für Behälter
�	 Einsatztemperaturen -196°C bis +50°C	

Volumen	 Druck	 Bauart		
20 Liter	 10 bar	 liegend     
20 Liter	 16 bar	 liegend     
100 Liter	 10 bar	 liegend     
100 Liter	 16 bar	 liegend     
100 Liter	 21 bar	 liegend     
250 Liter	 11 bar	 liegend     
250 Liter	 16 bar	 liegend    
250 Liter	 21 bar	 liegend   
500 Liter	 11 bar	 stehend  
500 Liter	 16 bar	 stehend  
1000 Liter	 11 bar	 stehend  
1000 Liter	 16 bar	 stehend  
2000 Liter	 11 bar	 stehend  
2000 Liter	 16 bar	 stehend   

ohne Armaturen und AnschlüsseEdelstahlbehälter

Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Volumen	 Druck	 Bauart		
20 Liter	 10 bar	 liegend     
20 Liter	 16 bar	 liegend     
100 Liter	 10 bar	 liegend     
100 Liter	 21 bar	 liegend     
250 Liter	 11 bar	 liegend     
500 Liter	 11 bar	 stehend   
1000 Liter	 11 bar	 stehend   
1000 Liter	 16 bar	 stehend   
2000 Liter	 11 bar	 stehend   
2000 Liter	 16 bar	 stehend   
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MISCHGASBEH˜LTER

Edelstahlbehälter, liegend,
inkl. Armaturen

Dichtheitsgeprüfter Mischgasbehälter aus Edelstahl, 
unlackiert

�	 innen öl- und fettfrei
�	 empfohlen beim Einsatz von hohen Sauersto�konzentrationen (>21%)
�	 enthält Sicherheitsventil
�	 bis 250l als Einheit mit Mischer lieferbar
�	 CE-Konformitätserklärung nach DGRL für Behälter
�	 Einsatztemperaturen -196°C bis +50°C
�	 Temperaturbereich Sicherheitsventil abhängig von Modell	

inkl. aller Armaturen und AnschlüsseEdelstahlbehälter

Volumen	 Druck	 Bauart	 Abblaseleistung SV*	
20 Liter	 10 bar	 liegend   	 117 Nm�/h  
20 Liter	 16 bar	 liegend     	 181 Nm�/h  
100 Liter	 10 bar	 liegend     	 117 Nm�/h  
100 Liter	 16 bar	 liegend     	 181 Nm�/h  
100 Liter	 21 bar	 liegend     	 276 Nm�/h  
100 Liter	 30 bar	 liegend     	 375 Nm�/h  
100 Liter	 40 bar	 liegend      	 509 Nm�/h  
250 Liter	 11 bar	 liegend     	 523 Nm�/h  
250 Liter	 16 bar	 liegend     	 741 Nm�/h  
250 Liter	 21 bar	 liegend     	 276 Nm�/h  
500 Liter	 11 bar	 stehend   	 523 Nm�/h 
500 Liter	 16 bar	 stehend   	 741 Nm�/h 
1000 Liter	 11 bar	 stehend   	 1880 Nm�/h 
1000 Liter	 16 bar	 stehend   	 1750 Nm�/h 
2000 Liter	 11 bar	 stehend   	 2490 Nm�/h 
2000 Liter	 16 bar	 stehend   	 3265 Nm�/h 

* Abblaseleistung des Sicherheitsventils 
(andere Leistungen auf Anfrage, gegen Aufpreis)

Mehrpreis für Mischeraufbau auf Behälter (bis max. 250 Liter)			 

Option für Behälter-Mischer-Baugruppen: TÜV Abnahme 
gemäß DGRL 2014/68/EU, Modul G mit Prüfbuch 
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i Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.
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GASANALYSATOREN

Kompaktes Handgerät zur O2/CO2 Stichprobenanalyse, z.B. von MAP-
Verpackungen (Basismodell)

�	 schnell und exakt
�	 Messdatenspeicher für 100 Messungen (Analysewerte, Datum, Messzeit, 

Produkt)
�	 Produktdatenverwaltung
�	 Produktnamenspeicher
�	 inkl. Transportkoffer, Ersatznadeln und -filter
	

tragbarer O2 / CO2 Gasanalysator - das BasismodellOXYBABYfi M+
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

für Lebensmittel-
gase gemäß 
1935/2004

Modell		

OXYBABYfi M+ 	    für O2               
OXYBABYfi M+ 	    für O2/CO2     

Option: 
Anschlussschlauch mit Luer-Lok-Verbindung    

Kompaktes Handgerät zur O2/CO2 Stichprobenanalyse, z.B. von MAP-
Verpackungen (Komfortmodell)

�	 schnell und exakt
�	 Messdatenspeicher für 500 Messungen
�	 Produktdatenverwaltung
�	 Produktnamenspeicher
�	 inkl. Transportkoffer, Ersatznadeln und -filter
�	 Prüfgasbedarf nur ca. 2ml
�	 verkürzte Ansprechzeit
�	 Druckmessung
�	 USB-Schnittstelle
�	 Verwaltung von bis zu 25 Anwendern
�	 interne Nadel-Filter-Prüfung

tragbarer O2 / CO2 Gasanalysator - das PremiummodellOXYBABYfi 6.0
für Lebensmittel-

gase gemäß 
1935/2004

Modell		

OXYBABYfi 6.0 	    für O2               
OXYBABYfi 6.0 	    für O2/CO2     

Option: 
Anschlussschlauch mit Luer-Lok-Verbindung    
Bluetooth (z.B. für separaten Tischdrucker)       
weiteres Zubehör ab Seite 27
Auswertungsso�ware OBCC siehe Seite 33
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GASANALYSATOREN

Mobile O2/CO2 Stichprobenanalyse aus Druckleitungen, vorwiegend in 
der Schweißtechnik (Basismodell)

�	 schnell und exakt
�	 Akkubetrieb
�	 integrierter Messwertspeicher für die letzten Messungen
�	 inkl. Transportkoffer und Anschluss G 1/4 AG
	

Basis-Gasanalysator für druckführende LeitungenOXYBABYfi M+ P
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Modell		

OXYBABYfi M+ P	    für O2               
OXYBABYfi M+ P	    für CO2               
OXYBABYfi M+ 	P    für O2/CO2     

Mobile O2/CO2 Stichprobenanalyse aus Druckleitungen, vorwiegend in 
der Schweißtechnik (Komfortmodell)

�	 schnell und exakt
�	 Messdatenspeicher für 500 Messungen (Analysewerte, Datum, Mess-

zeit)
�	 inkl. Transportkoffer und Anschluss G 1/4 AG
�	 Verwaltung von bis zu 25 Anwendern
�	 vereinfachte Menüführung usw.

Premium-Gasanalysator für druckführende LeitungenOXYBABYfi 6.0 P

Modell		

OXYBABYfi 6.0 P	    für O2               
OXYBABYfi 6.0 P	    für CO2               
OXYBABYfi 6.0 	P    für O2/CO2     



2729
/1

2/
20

25

GASANALYSATOREN

Kompaktes Handgerät zur O2 / CO2 Analyse von medizinischen Gasen

�	 schnell und exakt
�	 Messdatenspeicher für die letzten 500 Messungen
�	 Verwaltung der Nutzer, Anwendungsfälle und weitere Zuordnungen
�	 hygienisch und wartungsarm
	

tragbarer O2 / CO2 Gasanalysator für medizinische Anwen-
dungen

OXYBABYfi MED
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Modell		

OXYBABYfi MED 	    für O2               
OXYBABYfi MED 	    für O2/CO2     

Optionen: 
Datenkabel	
Adapterset für diverse Anschlüsse    
Bluetooth  (z.B. für separaten Tischdrucker)    

Zubehör zur Nutzung des OXYBABYfi als Tischständer und für Premi-
um-Funktionen

�	 zur vielseitigen Nutzung
�	 praktisch und smart

DIVERSESOXYBABYfi Zubehör

Modell		

Tischständer für OXYBABYfi               
Anschlussschlauch mit Luer-Lok-Verbindung     

Nur für Modellreihe 6.0: 
Bluetooth Tischdrucker       
Auswertungsso�ware OBCC siehe S. 33 
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Can-Piercer

Aquacheck

GASANALYSATOREN

Einige Verpackungsarten sind mit Standard-Analysegeräten schwer 
prüfbar. WITT bietet hierfür spezielle Vorrichtungen, die für alle 
OXYBABYfi-Modelle nutzbar sind.

�	 zur Kopfraumanalyse von Dosen und Flaschen u.ä., mit oder ohne 
Überdruck/Gas

�	 maximale Höhe von 405 mm 
�	 zur Analyse von O2 und CO2 in Kleinstverpackungen, z.B. Kapseln
	

für Dosen, Flaschen und KleinstverpackungenOXYBABYfi Zubehör
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Modell		

CAN-PIERCER für Dosen und Flaschen*
(mit Vorrichtung für Kopfraumanalyse):

für Dosen ohne Überdruck/Gas 
  (z.B. Sa�), Nadellänge 5,5 mm 
  Bestell-Nr. 590000936       

für Dosen und Flaschen mit Überdruck/Gas 
	  (z.B. Bier, Cola etc.), Nadellänge 8,5 mm 
  Bestell-Nr. 590000935       

für Kanister ohne Überdruck/Gas 
	  (z.B. Öl), Nadellänge 18,5 mm 
  auf Anfrage 	       

* Weitere Modelle und Ersatzteile auf Anfrage

AQUACHECK
zur Gasanalyse von Kleinstverpackungen

AQUACHECK Plus
Aquacheck inkl. Wasserbadbehälter   

Die Headspace-Analyse für Dosen 
und Flaschen ist jetzt noch einfacher, 
sicherer und komfortabler geworden. 
 
Das neue Design des CAN-PIERCERs 
bietet einen sicheren Verriegelungsme-
chanismus und eine einfache Handha-
bung, was dieses Gerät zu einem per-
fekten Helfer für die Qualitätskontrolle 
von Kanistern, Flaschen und Dosen mit 
Metall- oder Kunststoffverschlüssen 
macht.

Überzeugende Neugestaltung: 
CAN-PIERCER für OXYBABYfi 
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GASANALYSATOREN

Mobiles Tischgerät zur Stichproben- und Daueranalyse von Lebensmit-
telverpackungen - innovatives Design

�	 schnelle, präzise und zuverlässige Messergebnisse 
�	 großer 7� Touchscreen mit grafischem User-Interface zur intuitiven 

Bedienung
�	 Nadelfach hält Nadel sauber und sicher
�	 ergonomischer Nadelstift für präzises Handling
�	 leicht, ergonomisch und akkubetrieben
	

stationärer und mobiler O2 / CO2 GasanalysatorOXYPAD
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Modell		

OXYPAD     für O2               
OXYPAD 	    für CO2     
OXYPAD 	    für O2 und CO2     

für Lebensmittel-
gase gemäß 
1935/2004

Noch mehr direkter Service: Beratung, Reparatur, Schulung etc.
Unser Bereich Beratung & Service ist jetzt noch umfangreicher!
 
Ob Produktberatung, Reparaturauftrag, Wartungsanfrage, Online-Support oder Interesse an einer Schulung � auf 
unserer Website finden Sie ab sofort für jeden Servicefall das passende Formular.
 
Ihre Anfrage wird direkt an die zuständige Abteilung weitergeleitet und zügig bearbeitet � ein echter Mehrwert für Sie!
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GASANALYSATOREN

Kompaktes Tischgerät zur Stichproben- und Daueranalyse von Lebens-
mittelverpackungen (MAP) und in der Schweißtechnik

�	 verschiedene Ausführungen: P (Druck), L (Lanze) und S (Stichprobe)
�	 mit Zirkonium-Messzelle  für eine schnellere Messung 
�	 Grenzwertgeber für min./ max. Alarme
�	 optional: O2-Messung im ppm-Bereich
	

stationärer O2 / CO2 GasanalysatorPA 7.0
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i Andere Ausführungen, größere Leistungen und andere Drücke sowie Sonderverpackungen auf Anfrage.
Bedienungsanleitung per Download verfügbar. Gedruckte Bedienungsanleitung, Konformitätserklärungen und Herstellerbescheinigung s. S. 136.

Modell		

PA 7.0 für O2	  	 Version P oder L  
PA 7.0 für CO2		  Version P oder L  
PA 7.0 für O2/CO2 	 Version P oder L  
PA 7.0 für O2	  	 Version S  
PA 7.0 für O2	  	 Version S und L  
PA 7.0 für O2/CO2 	 Version S  
PA 7.0 für O2/CO2 	 Version S und L  

Optionen:
Handgri�  	
Gegensteckersatz (Ausgangssignale; Alarmkontakte)
Integration des Analysesystems in das Mischergehäuse	
Zirkonium-Sensor für O2  
O2-Messung Messung im ppm-Bereich (Aufschlag für Kalibrierung)  	
Heizung und Thermostat (nur für elektrochemische Sensoren) 	
paramagnetischer Sensor  
Auswertungsso�ware OBCC siehe Seite 33

für Lebensmittel-
gase gemäß 
1935/2004

Ihre Fragen - unsere Antworten
Ganz neu auf unserer Website: der FAQ-Bereich. Hier finden Sie jede Menge 
Fragen zu unseren Produkten, zu technischen Details und Wartung aus allen 
Produktbereichen. Nach und nach füllen wir die Rubriken auf und freuen uns auf 
Ihr Feedback.

Stöbern Sie durch die Rubriken und lassen sich überraschen, was Sie Neues er-
fahren. Oder suchen Sie per Eingabe Ihres Suchbegri�s Ihr spezielles Thema. 

Haben Sie bestimmte Fragen, die Sie dort beantwortet sehen möchten? 
Schreiben Sie uns Ihre Frage - gerne nehmen wir Ihre Anregung auf.
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