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DIN-DVGW-Baumusterpriifzertifikat
DIN-DVGW type examination certificate NG-4390BM0278

Anwendungsbereich
field of application

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Vertreiber
distributor

Produktart
product category

Produktbezeichnung
product description

Modell

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundlagen
test basis

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

28.07.2026 Sf A-1/2

Registriernummer
registration number

Produkte der Gasversorgung
products of gas supply

WITT GmbH & Co. Holding & Handels KG
Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten

WITT-Gasetechnik GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG
Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten

Gasarmaturen: Gasrucktrittsicherung (4390)

Flammendurchschlagsichere Gasrticktrittssicherung fiir Erdgas bei der
Verbrennung mit Luft, ohne zusétzliche Flammensperre

ULTRA 36 mit Filter

Baumusterprifung: 170544371 vom 29.01.2018 (DBI)
Erganzungsprufung: B 24/07/4415 vom 05.07.2024 (DBI)
Kontrollpriifung Labor: B 26/01/4930 vom 22.01.2026 (DBI)

DIN EN ISO 5175-1 (01.03.2018)- in Anlehnung
DIN EN ISO 5175-2 (01.05.2019)- in Anlehnung

25.07.2029 / 26-0208-GNA

. ASR 76,-

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

date, issued by, sheet, head of certification body (( D Akk S DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
REEtsghe | 53123 Bonn
iti T )
DIE 160980001 Tel. +49 228 9188-888

info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com



A-2/2 NG-4390BM0278
Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks

ULTRA 36 mit Filter
ULTRA 36 mit Filter

héchster Betriebsdruck: (mit Verbrennung) 3 bar
héchster Betriebsdruck: (ohne Verbrennung) 16 bar

Bei Verbrennung Methan/Luft
Bei Reingasen: Methan, Propan,
Wasserstoff, Luft, Sauerstoff

Ausfiihrungsvariante Erlauterungen
type variation explanations
G11/2"orG2" Anschiussart: Beidseitig Innengewinde

NPT 1 1/2" or NPT 2"
DN 40 or DN 50

Anschiussart: Beidseitig Innengewinde
Anschiussart: Beidseitig Flansche

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Hochster Betriebsdruck 3,0 bar fur Methan fur die Verbrennung mit Luft: flammendurchschlagsicher in Anlehnung an DIN
EN I1SO 5175-1 (ohne Flammensperre) und riickschiagfest in Anlehnung an DIN EN ISO 5175-2.

Hochster Betriebsdruck 16,0 bar fiir Methan, Propan, Wasserstoff, Luft und Sauerstoff: nicht flammendurchschlagsicher

und nicht rickschlagfest.

Die Prifung und Zertifizierung der Gasriicktrittsicherung erfolgte in Anlehnung, da Luft als Oxidationsmittel verwendet

wurde.

Gehausematerial:

- Messing: 2.0401 (CuZn39Pb3) oder
- Edelstahl: 1.4305 (X8CrNiS 18-9)




