
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

气体混合配比器气体混合配比器 MG 50/100-ME PVDÜ HD 

M
H

2 
- C

01
/4

L 
 若

有
变
更
，
恕
不
另
行
通
知

二元指定气体的混合配比系统，特别是用于压力较高且流量较大的激光切割混合气体。二元指定气体的混合配比系统，特别是用于压力较高且流量较大的激光切割混合气体。

注意：注意： 
设备必须配备缓冲罐（容积为 100 到 250 升）。

操作简单操作简单

	● 通过比例混配阀无级调节混配比例

	● 混合气体取用可从零到最大输出流量

高效安全高效安全

	● 内置的等压调节装置确保气体混配精度不受气
源压力变化的影响

	● 气体取用响应速度快

	● 设备面板带透明且可锁的保护门，避免设定值
被意外更改

	● 防喷溅水、高表面质量的精致不锈钢机身

	● 报警模块AM3：内置入口压力报警模块， 
带数屏压力显示（选用模拟压力变送器时）以
及灯光报警，报警限值可设置，手动取消报警
信息，保存带时间值的报警信息，数据接口， 
如接远程报警器等。

可选项可选项

	● 混配器与缓冲罐的连接可在用户现场完成， 
安装方便简单 

若需其它尺寸、选项及配件，请与我们联系。若需其它尺寸、选项及配件，请与我们联系。
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型号型号		 MG 50/100-2ME PVDÜ HD

适用气体适用气体	 标准为氧气和氮气

混配比例范围混配比例范围	 0-25%, 0-10%, 0-5%

压力范围压力范围 
	 入口压力入口压力	 最大 40 bar 
	 缓冲缓冲	 最大 29 bar

入口气体间压力差入口气体间压力差	 最大 3 bar

混合气流量（实测气体为空气）混合气流量（实测气体为空气）	见下表

调节精度调节精度	 ±1% 绝对值 

混配精度混配精度	 好于±1% 绝对值

接口规格接口规格 MG 50	  
	 入口入口	 G 1/2 RH 浅锥口，铜管插焊接头 15 mm  
	 混配器出口混配器出口	 G 1/2 RH 浅锥口，铜管插焊接头 15 mm  
	 缓冲罐出口缓冲罐出口	 WITTFIX 快速管接口，用于铜管 22x1.5 mm

接口规格接口规格 MG 100	  
	 入口入口	 G 1 RH 浅锥口，铜管插焊接头 22 mm   
	 混配器出口混配器出口	 G 1 RH 浅锥口，铜管插焊接头 22 mm  
	 缓冲罐出口缓冲罐出口	 WITTFIX 快速管接口，用于铜管 22x1.5 mm

机身机身	 不锈钢，防喷溅水

重量重量 MG 50	 约 35 kg 不含缓冲罐重量 
重量重量 MG 100	 约 38 kg 不含缓冲罐重量

外形尺寸外形尺寸 (HxWxD) 
	 混配器混配器	 约 330 x 485 x 500 mm (不含接口及缓冲罐尺寸)

工作电压工作电压	 230 V AC, 110 V AC 或 24 V DC

工作电流工作电流	 230 V AC, 0.07 A

标准/制造规范标准/制造规范	 企业通过 ISO 9001
			  欧盟CE认证根据： 
			  - EMC 指令 2014/30/EU 
			  - 低压指令 2014/35/EU 
			  - 压力设备指令 2014/68/EU
			  根据 EIGA 13/20,CGA G-4.4和 AIGA 021/20:  
			  氧气管道和管道系统的规定为氧气应用设计

			  根据 EIGA 33/18,CGA G-4.1和AIGA 012/19 和:  
			  氧气设备清洁的规 定，进行了适合氧气应用的设备清洁
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MG 100 HD 混合气流量 (Nm3/h) 实测气体为空气，压力为相对于大气压

缓冲罐最低出口压力 单位 bar (缓冲罐最高压力加 0.5 bar)

入口压力
单位 bar 
(最大 40 bar)

14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5

17 106 – – – – – – – –

18 136 109 – – – – – – –

19 161 141 112 – – – – – – – –

20 183 167 145 115 – – – – – – –

21 202 189 172 149 119 – – – – – –

22 220 209 195 176 153 122 – – – – –

23 236 227 215 200 181 157 124 – – – –

24 252 244 234 221 205 186 161 127 – – –

25 266 260 251 240 227 211 190 164 130 – –

26 280 274 267 258 247 233 216 195 168 133 –

27 293 289 283 275 265 253 238 221 199 172 136

28 305 302 297 291 282 272 259 244 225 203 175

29 317 315 311 306 298 289 278 265 249 230 207

30 329 327 324 320 314 306 296 285 271 254 235

31 340 339 337 333 328 322 313 303 291 277 260

MG 50 HD 混合气流量 (Nm3/h) 实测气体为空气，压力为相对于大气压

缓冲罐最低出口压力 单位 bar (缓冲罐最高压力加 0.5 bar)

入口压力
单位 bar 
(最大 40 bar)

14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5

17.5 48 29 – – – – – – – – –

18.5 62 49 29 – – – – – – – –

19.5 73 64 51 30 – – – – – – –

20.5 83 75 66 52 31 – – – – – –

21.5 92 86 78 68 54 32 – – – – –

22.5 100 95 88 80 69 55 33 – – – –

23.5 107 103 97 91 82 71 56 33 – – –

24.5 114 110 106 100 93 84 73 58 34 – –

25.5 121 118 114 109 103 95 86 74 59 35 –

26.5 127 124 121 117 112 105 98 88 76 60 35

28.0 133 131 128 125 120 115 108 100 90 78 61

29.0 138 137 135 132 128 123 117 110 102 92 79

30.0 144 143 141 138 135 131 126 120 113 104 94

31.0 149 148 147 145 142 139 134 129 123 115 106

 ≤ 20 [m/s] 
 > 20 [m/s] 

 ≤ 20 [m/s] 
 > 20 [m/s]


