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根据客户需要设定压力  
5 – 500 mbar

ULTRAVENT 15 安全阀

弹簧直接作用式安全阀，可选择基于DIN EN ISO 4126-1标准，用于吹扫缓冲罐、管道和其它系统
组件中的蒸汽和气体。结构极其紧凑且安全可靠。

所有安全阀 100% 经过检测。

优点

●● 精确,可根据客户需要设定开启压力范围为 5 至 500 
mbar

●● 相对于类似产品结构设计更精巧 

●● 排放气体流量高

●● 可靠性测试超过 100,000 次 

●● G 1/2 或 1/2" NPT 螺纹 

●● 压力等级 PN10 

●● 无油脂

●● 也可用作调节阀

●● 也可用作破真空阀

选项

●● 按照DIN EN ISO 4126-1标准进行测试

●● 气体入口处100 µm过滤器(1.4301)

●● 出口处滤网100 µm(1.4301) 
防止外界杂质

●● 正确设定开启压力测试的TÜV证书

●● 有黄铜和不锈钢(ES)两种材质

●● 温度：	  
-30 - 100 °C 	 (PEEK - 阀盘) 
-30 - 270 °C 	 (1.4404 不锈钢 - 阀盘)

●● 密封件 NBR或CR，其它需求请咨询

标准/制造规范

公司通过 ISO 9001 和 PED 2014/68/EU 模块 H 认
证  

当材质为黄铜且不带过滤器的安全阀应用于氧气时： 
根据 EIGA 13/20 和 CGA G-4.4：欧盟氧气管道系统
规范，为氧气应用制造

根据 EIGA 33/18 和 CGA G-4.1：欧盟氧气系统清洗
服务规范，为氧气应用制造

若需其它规格、选项和配件请向我们咨询。

咨询时请说明气体种类、温度和开启压力！
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根据客户需要设定压力  
5 – 500 mbar

ULTRAVENT 15 安全阀

出厂时固定了的 
调节螺丝

压力弹簧

密封环
阀瓣

阀盘

O 形圈

ULTRAVENT 6

开启压力 从 5 至 500 mbar

气体种类 所有技术气体

材质  

阀体 黄铜 2.0401 或不锈钢 1.4404

压力弹簧 不锈钢 1.4310

密封圈
CR 

其它材质请咨询

过滤器（可选） 不锈钢 1.4404

O 形圈
丁腈橡胶 (NBR) 
其它材质请咨询

阀瓣 PEEK 不锈钢 1.4404

温度范围
-30 °C 至  
约 +100 °C

-30 °C 至  
约. +270 °C

扳手口径 27 mm

重量
黄铜约 260 g 
不锈钢约 240 g

接头
G 1/2 RH IG,  
1/2" NPT IG

标识
TÜV*ULTRAVENT 15 

*230-xxx*1.4404*CR* *PN10
需要其它温度和阀门密封件时请咨询我们

过滤器（可选）

	在使用合适的密封件时

带滤网

76.5 mm 

30
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黄铜规格

带滤网

76.5 mm 

30
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不锈钢规格
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