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Voordelen
	● een fijne filtering van mechanische verontreinigen 
door toepassing van een Sinterbrons filterelement

	● breed inzetbereik in vele technische gassen

	● filterwissel in gemonteerde toestand mogelijk  
– door een onderhoudsvriendelijke uitvoering

	● hoge flowcapaciteit – door stromings optimale  
constructie (760 Nm³/h voor O2 bij 30 bar inlaatdruk 
en 50 mbar drukval)

	● condensaat wordt verzameld in de houder en kan 
eenvoudig via de condensafvoerplug verwijderd 
worden

	● optimaal ontwerp voor eenvoudige montage en 
onderhoudswerkzaamheden

	● verhoogt de stand tijden van de achterliggende  
apparatuur door uitstekende filterprestaties

Toepassing
	● de gasfilters zijn bestemd voor inbouw in  
leidingsystemen

	● de inbouw van het filter dient verticaal gedaan te 
worden met de condensaat afblaas naar beneden

Onderhoud
	● het condensaat dient met regelmatige tussenpozen 
te worden afgeblazen

	● de filterelementen dienen regelmatig te worden  
gecontroleerd, en indien nodig te worden vervangen 

Normen en regelgeving
WITT Gasetechnik is gecertificeerd volgens ISO 9001 
en DGRL 2014/68/EU Modul H und D
CE-Markering volgens: 
- Drukvaten besluit 2014/68/EU 
Ontworpen voor zuurstof O2 volgens EIGA 13/20, CGA 
G-4.4 und AIGA 021/20: Oxygen Pipeline and Piping 
Systems

WITT-Gasfilter LE5 voor een betrouwbare bescherming tegen verontreinigingen en  
condensaat. 
Door de filtergrootte worden de maximale gasstroom snelheden voor zuurstof zoals gesteld 
volgens EIGA, AIGA en CGA nageleefd bij een lage drukval. 

Ø 149 mm 
Inbouwlengte 130 mm
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Andere aansluitingen op aanvraag 2"-NPT Adapter, DIN- en ANSI – Flensaansluitingen zijn beschikbaar!

max. Bedrijfsdruk 
[bar] Aansluiting [inch] Temperatuur Materialen Filter- 

fijnheit
Gewicht 

[kg] Afdichting Bestel-Nr.

Acetyleen  (A) 	 1,5

Argon (Ar) 
Helium (He) 
Stikstof (N)	 40,0 
Waterstof (H)  
Perslucht (D) 
Koolmonoxide (CO)

Ingang / Uitgang 
G 2 RH IG

40 °C  
bis  

+50 °C

Behuizing  
– Messing    

 
Filter  

– RVS 316L 
(1.4404)

13 µm 15,60 NBR 076-102

Koolstofdioxide (CO2)	 25,0

Argon (Ar) 
Helium (He) 
Aardgas/Methaan (M) 
Stikstof (N) 
Propaan/ Butaan (P)	 40,0 
Waterstof (H)  
Perslucht (D) 
Koolmonoxide (CO)

Zuurstof (O)	 30,0

Behuizing  
– Messing   

 
Filter  

– Brons

15 µm 15,60 NBR 076-100

Acetyleen (A) 	 1,5

Argon (Ar) 
Helium (He) 
Stikstof (N)	 40,0 
Waterstof (H)  
Perslucht (D) 
Koolmonoxide (CO)

Behuizing  
– RVS 316L 

(1.4404)  
 

Filter  
– RVS 316L 

(1.4404)

13 µm 14,50 NBR 076-103

Koolstofdioxide (CO2)	 25,0

Argon (Ar) 
Helium (He) 
Aardgas/Methaan (M) 
Stikstof (N) 
Propaan/ Butaan (P)	 40,0 
Waterstof (H)  
Perslucht (D) 
Koolmonoxide (CO)

Zuurstof (O)	 30,0

Behuizing  
– RVS 316L 

(1.4404)  
 

Filter  
– Brons

15 µm 14,50 NBR 076-101

Vervangingsfilter uit RVS 316L FI-LE5ES

Vervangingsfilter uit sinterbrons FI-LE5
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LE5 
bij Δp = 50 mbar en 100 mbar

Omrekenfactoren:   
Acetyleen	 x 1,04 
Butaan	 x 0,68 
Aardgas	 x 1,25 
Helium	 x 2,69 
Koolstofdioxide	 x 0,81 
Methaan	 x 1,33 
Propaan	 x 0,80 
Zuurstof	 x 0,95 
Waterstof 	 x 3,75

Flow diagram voor Lucht (20 °C)

Ingangsdruk: Pv [bar] 
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Δp = 100 mbar

Δp = 50 mbar

Δp max. = 1 bar in continue bedrijf  
 
Geef ons uw specifieke procesomstandigheden aan! 
Wij bereken graag uw specifieke drukval.


