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CLAPET ANTI-RETOUR ACIER INOX  
800-ES
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Les clapets anti-retour WITT pour une pro-
tection fiable contre les dangereuses inver-
sions de débit de gaz. 100% des clapets 
anti-retour sont testés.
Avantages
●● un clapet anti-retour à ressort empêche les retours de gaz  
qui pourraient conduire à des mélanges de gaz non désirés

●● pas de fuite - à l'aide d'un clapet à ressort étanche avec 
élastomère, pression d'ouverture d’environ. 2 bar

●● diverses applications – utilisations pour différents gaz 
techniques

Applications
●● les clapets anti-retour sont utilisés pour protéger les 
équipements et tuyaux contre les dangereuses inversions 
de débit de gaz

●● parfaits pour l’utilisation avec des gaz corrosifs dans 
l’industrie chimique, dans les procédés technologiques  
ou dans les laboratoires

●● les clapets anti-retour WITT peuvent être installés dans 
toutes les positions / orientations

●● la température ambiante maximum  / température de 
travail est 150 °C (max. 60 °C pour l’oxygène)

Maintenance
●● une vérification annuelle du clapet, de l’étanchéité du 
corps est recommandé 

●● les clapets anti-retour doivent être entretenus par le 
fabricant

Certifications
WITT est certifiée ISO 9001 et DESP 2014/68/UE module H
Marquage CE selon: 
- DESP 2014/68/UE
Conçu pour utilisation avec l’oxygène selon EIGA 13/20 
et CGA G-4.4 : Oxygen Pipeline and Piping Systems
Dégraissé pour utilisation avec l’oxygène selon EIGA 
33/18 et CGA G-4.1 : Cleaning of Equipment for Oxygen 
Service

Modèle Gaz 	 Pression de travail max. [bar] Matériau 
corps

Matériau 
du joint

Poids 
[g]

Raccords 
[pouces]

No.  
Commande

800-ES

Test burn-out pour 
l’oxygène (O)  
à une température de gaz de 60 °C 

240

Inox Elastomère 730 1/4" NPT 311-002Argon (Ar) 
Air comprimé (D) 
Azote (N) 
Hydrogène (H) 
Méthane, Gaz Naturel (M)

300

Courbe de débit pour l’air (20 °C)

Pression d’entrée: Pv [bar] Pression d’ouverture: 2 bar
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Facteurs conversion:   
Argon	 x 1,27 
Gaz naturel	 x 1,25 
Méthane	 x 1,33 
Oxygène	 x 0,95 
Azote	 x 1,00 
Hydrogène	 x 3,75

∅ 17,5 mm
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