
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

BÜNDELHANDANSCHLUSS HRV 650 
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Der Bündelhandanschluss mit Rück-
trittventil (HRV 650) verbindet Acetylen-
Bündel mit einer Druckregelstation. 
Vorteile
 ● mit Gasrücktrittventil gemäß EN ISO 14114
 ● geprüft gemäß DIN EN ISO 15615
 ● ermöglicht ein schnelles, einfaches und dadurch 
sicheres Wechseln des Acetylen-Bündels

 ● kein Werkzeug erforderlich

Optionen
 ● Adapter für diverse Bündelanschlussschläuche
 ● komplett mit Bündelanschlussschlauch

Aus- 
führung

Anschlüsse Länge 
L1 [mm]

Gewicht  
[g] Bestell-Nr.

A B

Standard M28x1,5 LH mit O-Ring
M24x1,5 Innengewinde kegelig mit O-Ring ca. 172 ca. 865

210000011

z.B.  
Messer M28x1,5 LH mit X-Ring 210000020

Andere Ausführungen auf Anfrage

Modell HRV 650 
Gas Acetylen
max. Betriebsdruck 25 bar
Bündelanschlüsse in Abhängigkeit vom Gaslieferanten (siehe Tabelle)
Normen/Baubestimmungen Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001 und  
 DGRL 2014/68/EU Modul H 
 CE-Kennzeichnung gemäß: 
 - Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
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