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SICHERHEITSEINRICHTUNG 85-30 SMART 
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WITT-Sicherheitseinrichtungen für zuverlässigen Schutz gegen gefährlichen Gasrücktritt 
und Flammenrückschläge nach DIN EN ISO 5175-1, kombiniert mit High-Tech-Sensorik 
und Elektronik-Komponenten.  
Jede Sicherheitseinrichtung 100% überprüft.
Die Sicherheitseinrichtung 85-30 SMART zeigt über Leuchtdioden den aktuellen Status an. 
Das Signal wird zudem elektronisch an die Leitstelle übertragen, übermittelt den Status in 
Echtzeit und ist damit ein wichtiger Baustein zur Unfallverhütung und zur optimalen  
Prozessüberwachung.
Merkmale der Sicherheitseinrichtung 85-30
	● Anschluss G1.1/2 Kategorie I, konform zur Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
	● wahlweise in Messing oder Edelstahl (ES)
	● löschen gefährliche Flammenrückschläge – durch Flammensperren FA aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl
	● stoppen Flammenrückbrände – durch temperaturgesteuerte Nachströmsperre TV 
	● vermeiden Bildung von explosionsfähigen Gemischen in der Gasversorgung – durch Gasrücktrittventile NV 
	● bieten lange Standzeiten mittels Schutz vor Verunreinigungen aus der Gasversorgung – durch Filter im Gaseingang

Smarte Merkmale
	● auftretender Flammenrückschlag bzw. Flammenrückbrand wird elektronisch detektiert und als Ereignis mit 
Zeitstempel gespeichert

	● 4 LED‘s gewährleisten optische rundum Anzeige von Normalbetrieb, Flammenrückschlag, Flammenrückbrand, 
Hardware-Fehler, Batterie leer durch rot/grün/gelb/blau Diode direkt an der Sicherheitseinrichtung

	● digitales Signal durch ein NPN open Collector Signal oder RS485 zur Übertragung an die Leitstelle
	● Reset-Taste an der Sicherheitseinrichtung zum Zurückstellen bzw. Quittieren nach einem Flammenrückschlag 
bzw. Flammenrückbrand

	● Anschluss Stecker M8 4-polig für Signalkabel 5 m (Art.-Nr. 803097000)
	● nicht in Ex-Zone einsetzbar

Vorteile
	● sofortige Detektion von Flammenrückschlägen und Flammenrückbränden
	● rechtzeitiges erkennen von Fehlerquellen, bevor auch andere nachgeschaltete Anlagenteile beschädigt werden
	● Planungsgrundlage für optimierte Instandhaltungsarbeiten
	● minimiert Ausfallzeiten, erhöht die Standzeiten – senkt Betriebskosten
	● maximaler Schutz von Personal und Anlagen

Normen/Baubestimmungen
Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001 und DGRL 2014/68/EU Modul H 
CE-Kennzeichnung gemäß DGRL 2014/68/EU 
Ausgelegt für O2 gemäß EIGA 13/20 and CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems
Gereinigt für O2 gemäß EIGA 33/18 and CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service

PATENTIERT
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Umrechnungsfaktoren: 
Acetylen 	 x 1,04  
Erdgas 	 x 1,25  
Ethylen 	 x 1,02 
Methan 	 x 1,33  
Propan 	 x 0,80  
Sauerstoff 	 x 0,95  
Wasserstoff 	 x 3,75

Durchflussdiagramm für Luft (20 °C) 

Eingangsdruck: Pv [bar] Öffnungsdruck: 10 mbar
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85-30 SMART 

Sicherheitselemente

Modell
85-30  

SMART
85-30-ES  
SMART

85-30H-ES  
SMART

Flammensperre FA   
Rücktrittventil NV  
Temperaturgesteuerte 
Nachströmsperre TV   
Gewicht [kg] ca. 7 ca. 7

Material
Gehäuse – Messing;   

Flammensperre – Edelstahl;   
Dichtungen – Elastomere

Gehäuse – Edelstahl;   
Flammensperre – Edelstahl;   

Dichtungen – Elastomere

Schlüsselweite 60 mm 60 mm

Zertifizierung IBExU Zertifizierung in Vorbereitung IBExU Zertifizierung in Vorbereitung

Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C -20 °C bis +60 °C

Spannungsversorgung 24 V DC 24 V DC

Schutzart IP 44 IP 44

Schnittstelle Stecker M8, 4-polig / RS485 Stecker M8, 4-polig / RS485

Digitalausgang NPN open Collector NPN open Collector

Gasart max. Betriebsüberdruck [bar] 

Acetylen (A) – 1,5 – 1,5 –

Erdgas (M) 5,0 – 5,0 – 8,0

Flüssiggas (P) 3,5 – 3,5 – 5,0

Wasserstoff (H) 4,0 – 4,0 – 11,0

Ethylen (E) 4,0 – 4,0 – –

Sauerstoff (O) 25,0 – 25,0 – –

Druckluft (D) 25,0 – 25,0 – –

Anschlüsse Bestell-Nr.

G 1.1/2 RH IG 147SMART-001 147SMART-004 147SMART-002 147SMART-006 147SMART-009
NPT 3/4 IG 147SMART-005 147SMART-007 147SMART-003 147SMART-008 147SMART-010

Andere Anschlüsse auf Anfrage


