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TRATTAMENTI TERMICI 
MDE-MFC
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Vantaggi
●● tempo di impostazione molto veloci per compensare 
variazioni o cambio di setpoint: 
- misurazione direttamente nel flusso di gas 
- utilizzando la nuova tecnologia del sensore CMOS

●● ripetibilità affidabile dei parametri di processo per ridurre 
gli scarti in fase di avviamento

●● stabilità a lungo termine grazie alla compensazione di 
fattori esterni, come pressione, temperatura e variazioni 
del bruciatore, ecc.

●● dispositivi di sicurezza WITT integrati prevengono  
pericolosi ritorni di fiamma

●● controllo remoto da PLC, PC o unità di controllo WITT 
AWS o GC50

●● min. tempi di avviamento in caso di cambio prodotto 
utilizzando parametri di flusso specifici memorizzati per 
ogni prodotto

●● parametri di fiamma regolabili senza interruzione della 
produzione

●● controllo della qualità e dei costi mediante registrazione 
dei singoli flussi di gas

●● facile integrazione nei moderni sistemi di controllo 
tramite l‘interfaccia profibus opzionale

●● auto-calibrazione per un controllo del flusso più rapido 
e accurato

Per l‘alimentazione di un bruciatore o altri processi con miscele di gas di 2 o più gas. 
Per l‘industria del vetro, trattamenti termici e altre applicazioni in cui è richiesta la 
miscelazione del gas.

Tipo	 Miscelatore MDE-MFC con  
	 interfaccia analogica e RS-232

Gas	 gas neutri, atossici,  
	 altri su richiesta

Pressione in ingresso	 max. 3 barg

Pressione in uscita 	 min. 0,5 bar inferiore alla  
	 pressione di ingresso 

Temperatura 
(gas/ambiente)	 -10 °C a +50 °C

Portata 	 Dipendente dal tipo di gas es. 
	 max. 100 Nl/min H2,  
	 max. 80 Nl/min O2, N2,  
	 Aria o Metano

Tempo di set (t 95%)	 < 300 ms

Range di misura	 1 : 50

Accuratezza	 ±1% sul valore corrente. 
	 ±0,5% sul fondo scala

Linearità	 ±1% sul fondo scala

●● semplice assemblaggio di MFC con tutti i componenti 
necessari per formare sistemi di miscelazione del gas 
pronti all‘uso con conseguente riduzione delle spese di 
costruzione e requisiti di spazio ridotti

Ripetibilità	 ±0,5% sul fondo scala

Materiale	 alluminio

Dimensioni (HxLxP)	 approx. 230 x 385 x 385 mm per 
	 miscelatore a 3 gas

Alimentazione	 +24 V DC ±10%, 
	 ondulazione < 5%

Consumo elettrico	 max. 400 mA

Valore attuale / Set point	0-10 V, 0-5 V RS 232

Interfacce	 Potenziali contatti puliti 60 V 1A,  
	 connettore Sub-D-femmina 15 pin

Installazione	 qualsiasi posizione

Certificazioni	 Azienda certificate secondo  
	 ISO 9001
	 Marcatura CE in accord a:  
	 - EMC 2014/30/UE  
	 - Direttiva Bassa Tensione   
	   2014/35/UE


