
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

SISTEMA DI RILEVAZIONE PERDITE  
LEAK-MASTER® CONTURA
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Vantaggi
	● perdite fini (dimensione <10 μm) possono essere 
rilevate in pochi secondi

	● rilevamento di perdite gravi anche in pacchetti con 
poco spazio di testa

	● test di perdita non distruttivi in pochi secondi

	● archiviazione e valutazione dei risultati delle prove di 
tenuta al termine del processo di prova

	● progettato secondo l‘ispezione documentata di 
output certificata DIN ISO

	● grande touch-screen per un funzionamento intuitivo

	● prove di confezionamento su singoli imballaggi o su 
più imballaggi in esecuzione simultanea

	● pompa a vuoto incorporata, niente aria compressa

	● pulizia semplice e sicura per soddisfare i rigorosi 
requisiti igienici dell‘industria alimentare

Opzioni
	● lettore di codici a barre con protezione IP per una 
scelta semplice e rapida di utilizzo/prodotto 

	● Mezzi di calibrazione  
- Pac-Check per la calibrazione della perdita  
- Kit di taratura per il tasso di perdita e per la  
  calibrazione del volume interno ed esterno

sistema a vuoto  
con membrane ad alta elasticità

ampio touch screen da 7″  
con indicatore di stato a colori

Modello S400 

Utilizzando un metodo brevettato che rileva variazioni di volume basate sulle differenze di 
pressione, consente il rilevamento non distruttivo anche delle perdite più piccole,  
indipendentemente dai gas di prova, nelle industrie alimentare e farmaceutica.  
Un indicatore LED mostra intuitivamente il risultato del test.
Sistema a membrana flessibile per metodo di prova universale su tutti i tipi di imballaggio.

Status:
Misurazione

Perdita

OK

Leaktight Leaky Measuring 
mode

Leaktight

Product Standard User

Measurement

Product

Setpoint 0.03 mbar *l/s

LEAK-MASTER® CONTURA è un sistema per l’ispezione della 
tenuta di capsule, imballaggi in atmosfera modificata (MAP) e  
altri tipi di confezionamento, conforme alla norma DIN EN 1779 
e strettamente equivalente allo standard ASTM F2338‑09.
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Le nostre versioni – per analisi a campione

Tipo	 LEAK-MASTER® CONTURA S400 / S600

Sistema di misurazione	 metodo di incremento della pressione

Dimensione perdita misurata 
S400	 < 10 μm  
S600	    10 μm 

Riscaldamento	 < 1 min

Tempo di misura	 < 12 sec.

Status	 LED lampeggiante

Interfaccia	 2 x USB per dati di misura, utente, prodotto, aggiornamento software 
	 e barcode (opzione)  
	 RS 232 (per il controllo)  
	 RJ45 Ethernet (LAN)

Temperatura	 10 – 40 °C

Temperatura stoccaggio	 0 – 60 °C

max. umidità ambientale	 80% 	 a 	 < 31 °C 
	 80 – 50% 	 a	 31 – 40 °C  
	 50% 	 a	 > 40 °C

Rivestimento	 acciaio inox, IP 20D

Camera	 plastico

Livello di pressione sonora	 55 dB(A)

Certificazioni	 Società certificata ISO 9001 e ISO 22000 
	 Marcatura CE in accordo a: 
	 - CEM 2014/30/UE 
	 - Direttiva per le basse tensioni 2014/35/UE 
	 - Direttiva Macchine 2006/42/CE 
	 - Direttiva RoHS 2011/65/UE

	

Modello

Dimensioni camera   
approx.  
in [mm] 

(H x L x P)

Dimensioni totali  
approx. 
in [mm] 

(H x L x P)

Peso 
approx.  

[kg]
Alimentazione

S400 200 x 350 x 400 475 x 535 x 725 46 100 - 240 V 
50 - 60 Hz

S600 250 x 450 x 550 420 x 780 x 800 61 100 - 240 V 
50 - 60 Hz


