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SISTEMA DI RILEVAZIONE PERDITE 
LEAK-MASTER® ONE
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Il LEAK-MASTER® ONE è un sistema in linea per il test di perdita ad altissima sensibilità di 
confezioni MAP singole (una alla volta) mediante CO2. Il sistema controlla ogni confezione 
immediatamente dopo il processo di confezionamento e combina un rilevamento preciso 
delle perdite a livello micrometrico con un’elevata capacità di prova fino a 120 confezioni 
al minuto.
Il LEAK-MASTER® ONE utilizza la CO2 come gas tracciante. Le confezioni vengono posizionate  
singolarmente nelle camere di prova mediante un sistema pick-and-place e sottoposte a un vuoto definito. 
Qualsiasi CO2 che fuoriesce attraverso microperdite provoca un aumento misurabile della concentrazione 
all’interno della camera, rilevato in modo affidabile da un sensore di CO2 ad altissima sensibilità.
Le confezioni difettose vengono chiaramente identificate. In caso di rilevamento di una perdita, sono  
disponibili diversi contatti a potenziale zero per la comunicazione con i sistemi a monte e a valle, tramite i 
quali è possibile, ad esempio, attivare allarmi e/o unità di espulsione e deviare in modo mirato le confezioni 
non conformi. In questo modo si garantisce che nessuna confezione con perdite raggiunga il cliente.  
Il risultato: meno re-ispezioni, meno scarti, maggiore sicurezza del prodotto, meno reclami, nonché un 
aumento della fiducia e della fidelizzazione del cliente nel lungo periodo.
Vantaggi
	● test altamente sensibile delle singole confezioni (one-by-one) usando CO2

	● combina un’elevata accuratezza di prova con un’elevata velocità
	● rilevamento di microperdite fino a 10 μm, a seconda delle condizioni applicative
	● fino a 120 cicli al minuto, a seconda del tipo di confezione, della dimensione della perdita da rilevare,  
del contenuto di CO2 (min. 10% CO2) e del volume di gas nella confezione

	● identificazione univoca delle perdite ed espulsione mirata delle confezioni con perdite
	● per confezioni flessibili e rigide
	● vari inserti per camere di prova ottimizzati per diversi formati di confezionamento
	● funzionamento semplice e intuitivo tramite PLC integrato con touchscreen
	● documentazione completa della qualità e trasferimento dei dati tramite Ethernet
	● struttura robusta in acciaio inox, di facile manutenzione, con porte in acrilico nella sezione superiore

Altri modelli, opzioni e accessori disponibili su richiesta.

►video

Tecnologia brevettata  
Protetta dal brevetto  
europeo EP 4 627 310

https://www.youtube.com/watch?v=i6g_9jUPIdQ
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Tipo	 LEAK-MASTER® ONE

Macchina tipo 6	 6 	 Mini camere a vuoto

Macchina tipo 12	 12 	Mini camere a vuoto

Larghezza del trasportatore	 150 - 430 mm

Meccanismo di azionamento	 Trasportatore a nastro a frequenza controllata 

Sistema di misurazione	 sensore a IR per CO2

Dimensione della perdità	 10 μm

Range di misura	 0 ppm – 5 000 ppm (risoluzione: 1 ppm)

Tempo di risposta	 approx. 1 sec.

max. CO2 in ambiente	 2 500 ppm (Le fluttuazioni dei valori di CO2 compromettono  
	 l’accuratezza della misurazione)

Ciclo di test di tenuta  
Macchina tipo 6 		 max.   60 cicli/min.  
Macchina tipo 12	 max. 120 cicli/min. 
		  dipende dalla dimensione della perdita e dalla % di CO2 nella confezione

Vuoto operativo	 fino 200 mbar abs.

Temperatura	 5 – 40 °C

Umidità ambientale	 90% ati 20 °C / 50% at 40 °C

Allarmi	 contatti puliti; max. 250 V AC o 24 V DC / 2 A

Comunicazione	 - comunicazione dati via Ethernet  
	 - uscita digitale per il ciclo di presa in carico 
	 - uscita digitale per espulsore

Connessione aria compressa	 Innesto maschio NW 7,2 per raccordo rapido aria compressa / 6 – 8 bar

Rivestimento	 acciaio inox

Peso 
Macchina tipo 6		  approx. 1 400 kg 
Macchina tipo 12	 approx. 2 200 kg

Mini camera a vuoto  
Profondità della camera di prova	 240 mm 
Altezza della camera di prova	 90 mm 	 (Altezza max della confezione = altezza della camera - 10 mm) 
Lunghezza della camera di prova	 450 mm	 (Altezza max della confezione = altezza della camera - 20 mm)

Lunghezza totale 
Macchina tipo 6	 1 500 mm 
Macchina tipo 12	 2 200 mm

Profondità totale	 1 760 mm

Altezza totale 	 approx. 2 200 mm

Altezza di presa in carico	 approx. 800 mm

Alimentazione	 400 V - 50 Hz, 3 Ph/N/PE

Certificazione	 Azienda certificata secondo ISO 9001 e ISO 22000
	 Marcatura CE in accordo a:  
	 - CEM 2014/30/UE 
	 - Direttiva per le Basse Tensioni 2014/35/UE 
	 - Direttiva Macchine 2006/42/CE


