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VALVOLE ANTI RITORNO DI FIAMMA 85-30 SMART 
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Valvola anti-ritorno di fiamma WITT per una protezione affidabile contro riflussi di gas 
pericolosi e ritorni di fiamma, conformi alla norma ISO 5175-1, integrati con sensori ad alta 
tecnologia e componenti elettronici.  
Ogni dispositivo testato al 100%. 
La valvola 85-30 SMART indica il proprio stato operativo tramite LED. Il segnale viene quindi 
trasmesso a un sistema di controllo. Lo stato viene comunicato in tempo reale.  
Ciò rappresenta un contributo fondamentale alla prevenzione degli incidenti e alla sicurezza 
dei processi.
Caratteristiche anti-ritorno di fiamma  85-30
	● connessione G1.1/2 categoria I, conforme a PED 2014/68/UE
	● disponibile in ottone o acciaio inox (ES)
	● un arresto fiamma a larga superficie FA in acciaio inox previene eventuali flashback
	● un elemento sensibile alla temperatura TV garantisce l’estinzione dei ritorni di fiamma sostenuti prima che la 
temperatura interna della valvola possa raggiungere condizioni critiche.

	● una valvola di non ritorno NV previene la formazione di miscele esplosive nella linea di alimentazione del gas 
in presenza di riflussi di gas, anche improvvisi

	● filtro all’ingresso del gas per la protezione della valvola da impurità e l’aumento della vita utile

Vantaggi Smart
	● ogni ritorno di fiamma viene rilevato elettronicamente e memorizzato con marcatura temporale
	● quattro LED integrati nel dispositivo di sicurezza forniscono un’indicazione visiva completa di funzionamento 
normale, flashback, ritorno di fiamma, guasti hardware e batteria scarica (rosso/verde/giallo/blu)

	● trasmissione del segnale digitale al sistema di controllo tramite uscita NPN a collettore aperto o RS485
	● pulsante di riarmo sul dispositivo di sicurezza per il reset o l’acquisizione dell’allarme dopo un ritorno di fiamma
	● connessione M8; connettore a 4 poli, cavo di segnale da 5 m (Articolo 803097000)
	● non utilizzabile in aree a rischio di esplosione (EX)

Vantaggi
	● rilevamento immediato di ritorni di fiamma
	● identificazione tempestiva delle cause di guasto per evitare danni ai componenti successivi del sistema
	● strumento di pianificazione per interventi di manutenzione ottimizzati
	● riduzione dei fermi impianto, maggiore durata operativa e minori costi di gestione
	● protezione ottimale per operatori e infrastrutture

Certificazione
Compagnia certificata secondo ISO 9001 e PED 2014/68/UE Modulo H 
Marcatura CE in accordo PED 2014/68/UE
Idoneo per Ossigeno in accordo con EIGA 13/20 and CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems 
Sgrassato ad uso Ossigeno in accordo a EIGA 33/18 and CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service

BREVETTATA
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Fattori di conversione: 
Acetilene	 x 1,04  
Gas Naturale	 x 1,25  
Etilene 	 x 1,02 
Metano 	 x 1,33  
Propano 	 x 0,80  
Ossigeno	 x 0,95  
Idrogeno	 x 3,75

Diagramma di flusso per aria (20 °C) 

Pressione in ingresso: Pv [bar] Pressione di apertura: 10 mbar
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85-30 SMART 

Elementi di sicurezza

Modello
85-30  

SMART
85-30-ES  
SMART

85-30H-ES  
SMART

Arresto fiamma FA   
Valvola di non ritorno 
NV  
Elemento sensibile alla 
temperatura TV   
Peso [kg] ca. 7 ca. 7

Materiali 
Corpo – Ottone;   

Arresto fiamma – Acciaio inox;  
Guarnizione - Elastomero

Corpo – Acciaio inox;   
Arresto fiamma – Acciaio inox;  

Guarnizione - Elastomero
Larghezza tra le facce 
(piane) 60 mm 60 mm

Certificazione Approvazione IBExU in corso Approvazione IBExU in corso

Temperatura -20 °C fino +60 °C -20 °C fino +60 °C

Alimentazione 24 V DC 24 V DC

Classe di protezione IP 44 IP 44

Interfacce M8, 4 poli / RS485 M8, 4 poli / RS485

Uscita digitale NPN open collector NPN open collector

Gas max. pressione di esercizio [bar]

Acetilene (A) – 1,5 – 1,5 –

Gas naturale (M) 5,0 – 5,0 – 8,0

GPL (P) 3,5 – 3,5 – 5,0

Idrogeno (H) 4,0 – 4,0 – 11,0

Etilene (E) 4,0 – 4,0 – –

Ossigeno (O) 25,0 – 25,0 – –

Aria compressa (D) 25,0 – 25,0 – –

Connessioni Codice ordine

G 1.1/2 DX FI 147SMART-001 147SMART-004 147SMART-002 147SMART-006 147SMART-009
NPT 3/4 FI 147SMART-005 147SMART-007 147SMART-003 147SMART-008 147SMART-010

Altre connessioni su richiesta


