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역화방지기 85-30 SMART 
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역화, 위험한 가스 역류로부터 신뢰성 있는 보호를 위한 WITT 역화방지기 — DIN EN ISO 5175-1
에 따른 고성능 센서 및 전자 부품 탑재.  
모든 역화방지기는 100% 테스트를 거칩니다.

85-30 SMART 역화방지기는 LED를 통해 현재 상태를 표시하며, 신호는 제어 시스템으로 전송됩
니다. 상태는 실시간으로 전달됩니다.이는 사고 예방 및 공정 최적화에 핵심적인 기여를 합니다.

특허등록

역화방지기 85-30의 특징
	● 연결부 G1.1/2, 카테고리 I, PED 2014/68/EU 적합
	● 황동 또는 스테인리스강(ES) 재질 선택 가능
	● 스테인리스강 재질의 넓은 표면적 화염방지기 FA  로 위험한 역화를 소화
	● 온도 감응식 차단 밸브 TV  로 역화방지기 내부 온도가 위험 수준에 도달하기 전에 지속적인 역화를 차단
	● 스프링 장착 체크 밸브 NV 로 느리거나 급격한 가스 역류를 방지하여 가스 공급부에서 폭발성 혼합가스 형성 
차단

	● 가스 입구의 필터로 역화방지기를 이물질 오염으로부터 보호하여 서비스 수명 연장

스마트 기능
	● 모든 역화 및 역류는 전자적으로 감지되고 타임스탬프가 포함된 이벤트로 기록됩니다
	● 4개의 LED(적/녹/황/청 다이오드)를 통해 안전 장치에서 직접 정상 작동, 역화, 역류, 하드웨어 결함 및 배터리 
부족 상태를 전방위 시각적으로 표시

	● NPN 오픈 콜렉터 신호 또는 RS485를 통해 제어 시스템으로 디지털 신호 전송
	● 역화 또는 역류 발생 후 시스템 리셋 또는 확인을 위한 안전 장치 상의 리셋 버튼
	● 신호 케이블 5m용 M8, 4핀 커넥터 (Art.-No. 803097000)
	● 위험 구역 사용 불가

장점
	● 역화 및 역류의 즉각적인 감지
	● 하위 시스템 구성품 손상 전 결함 원인 조기 감지
	● 최적화된 유지보수 작업을 위한 계획 수립 기반 제공
	● 다운타임 최소화, 서비스 수명 연장 — 운영 비용 절감
	● 작업자 및 시설에 대한 최대 수준의 보호

인증
ISO 9001 및 PED 2014/68/EU Module H인증획득
PED 2014/68/EU에 따라 CE 마크 획득
EIGA 13/20 및 CGA G-4.4: 산소 파이프라인 및 배관시스템에 따라 산소용도로 설계됨
EIGA 33/18 및 CGA G-4.: 산소 서비스용 장비세척에 따라 산소 서비스용으로 세척됨
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환산 계수:  
아세틸렌 	 x 1.04  
천연 가스 	 x 1.25  
에틸렌 	 x 1.02 
메탄 	 x 1.33  
프로판 	 x 0.80  
산소	 x 0.95  
수소 	 x 3.75

유량표 (대기 기준, 20 °C)

입구 압력 : Pv [bar] 오프닝 압력: 10 mbar
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85-30 SMART 

안전장치

모델

85-30  
SMART

85-30-ES  
SMART

85-30H-ES  
SMART

화염방지기 FA   
넌리턴밸브 NV  
온도감응식  
차단밸브 TV   
중량 [kg] 약 7 약 7

재질
하우징 – Brass;   

화염방지기 – Stainless steel;   
씰 - Elastomer

하우징 – Stainless steel;  
화염방지기 – Stainless steel;   

씰 - Elastomer

평면간 너비 60 mm 60 mm

인증 IBExU 인증 진행 중 IBExU 인증 진행 중

사용온도범위 -20 °C ~ +60 °C -20 °C ~ +60 °C

전원공급 24 V DC 24 V DC

보호등급 IP 44 IP 44

인터페이스  M8, 4핀 커 / RS485  M8, 4핀 커 / RS485

디지털 출력 NPN 오픈 콜렉터 NPN 오픈 콜렉터

가스 최대 사용압력 [bar] 

아세틸렌 (A) – 1.5 – 1.5 –

천연가스 (M) 5.0 – 5.0 – 8.0

LPG (P) 3.5 – 3.5 – 5.0

수소 (H) 4.0 – 4.0 – 11.0

에틸렌(E) 4.0 – 4.0 – –

산소 (O) 25.0 – 25.0 – –

압축공기 (D) 25.0 – 25.0 – –

연결부 주문번호.

G 1.1/2 RH F 147SMART-001 147SMART-004 147SMART-002 147SMART-006 147SMART-009

NPT 3/4 F 147SMART-005 147SMART-007 147SMART-003 147SMART-008 147SMART-010

기타 연결 사양은 별도 문의 바랍니다


