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장점

	● 청동 필터 인서트를 통해 기계적 불순물을 초미세 필
터링합니다.

	● 광범위한 응용 분야 - 많은 기술 가스와 호환 가능

	● 사용자 친화적인 디자인으로 설치 중 필터 교체 가능

	● 유량 최대화 설계로 인한 높은 유량    
(유입구 압력 30 bar, 압력 강하 50 mbar 에서 O2 의 
경우 760 Nm3/h 

	● 응축수 배수구를 사용하여 응축수를 수집하고 제거
할 수 있습니다.

	● 간편한 설치 및 유지보수를 위한 최적화된 설계

	● 안정적인 필터링 성능으로 다운스트림 구성 요소 및 
장비의 서비스 수명 연장

작동 / 사용법 

	● 가스 필터는 파이프라인에 설치하도록 설계되었습
니다 

	● 수직으로 설치해야 합니다

유지 관리

	● 응축수는 일정한 간격으로 배출해야 합니다

	● 필터 인서트는 정기적으로 점검하고 필요한 경우 교
체해야 합니다  

승인
ISO 9001 및 PED 2014/68/EU 모듈 H 그리고 D에 따라 
기업 인증

CE 마크는 다음과 같습니다: 
- PED 2014/68/EU 

EIGA 13/20, CGA G-4.4 및 AIGA 021/20: 산소 파이프
라인 및 배관 시스템에 따라 산소 서비스용으로 설계
되었습니다

WITT 가스 필터 LE5는 다운스트림 부품과 시스템을 오염 및 응축물로부터 보호합니다. 

이 크기는 낮은 압력 강하로 높은 유량을 허용하고 EIGA, AIGA 및 CGA 최대 속도 제한을 준
수합니다.
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Ø 149 mm 
설치 길이 130 mm
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최대 작동 압력 
[bar] 연결 [inch] 온도 재료 필터 

-Mesh
무게 
[kg] 씰 주문 번호

아세틸렌 (A) 	 1.5

아르곤 (Ar) 
헬륨 (He) 
천연 가스 (M) 
질소 (N)	 40.0 
수소 (H)  
압축 공기 (D) 
일산화 탄소 (CO)

입구 / 출구 
G 2 RH F 

-40 °C  
부터  

+50 °C

하우징 
– 브라스  
   (Brass)   

 
필터  

– 스테인리스 스틸 
(1.4404)

13 µm 15.60 NBR 076-102

이산화탄소 (CO2)	 25.0

아르곤 (Ar) 
헬륨 (He) 
천연 가스 (M) 
질소 (N) 
엘피지 (P)	 40.0 
수소 (H)  
압축 공기 (D) 
일산화 탄소 (CO)

산소 (O)	 30.0

하우징 
– 브라스  
   (Brass)   

 
필터  

– 브론즈

15 µm 15.60 NBR 076-100

아세틸렌 (A) 	 1.5

아르곤 (Ar) 
헬륨 (He) 
천연 가스 (M) 
질소 (N)	 40.0 
수소 (H)  
압축 공기 (D) 
일산화 탄소 (CO)

하우징 
– 스테인리스 스틸 

(1.4404)  
 

필터  
– 스테인리스 스틸 

(1.4404)

13 µm 14.50 NBR 076-103

이산화탄소 (CO2)	 25.0

아르곤 (Ar) 
헬륨 (He) 
천연 가스 (M)  
질소 (N)	 40.0 
엘피지 (P) 
수소 (H)  
압축 공기 (D) 
일산화 탄소 (CO)

산소 (O)	 30.0

하우징 
– 스테인리스 스틸 

(1.4404)  
 

필터  
– 브론즈

15 µm 14.50 NBR 076-101

스테인리스 스틸 재질의 교체용 필터 인서트 FI-LE5ES

청동 재질의 교체용 필터 인서트 FI-LE5

요청 시 기타 연결 가능2"-NPT 어댑터, DIN- 및 ANSI – 플랜지 연결 세트가 준비되어 있습니다!
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연속 작동 시 최대 Δp = 1 bar 
 
운영 상황을 알려주세요!  
개별 압력 강하를 계산해 드립니다.

LE5 
Δp = 50 mbar 그리고 100 mbar 에서

전환 계수:   
아세틸렌	 x 1.04 
부탄	 x 0.68 
천연가스	 x 1.25 
헬륨	 x 2.69 
이산화탄소	 x 0.81 
메탄	 x 1.33 
프로판	 x 0.80 
산소	 x 0.95 
수소	 x 3.75

유량 다이어그램(20 °C) 에어기준

입구 압력: Pv [bar] 
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