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장점
	● 먼지 입자의 미세한 필터링

	● 부식에 대한 내성

	● 다양한 응용 분야 - 대부분의 가스에 유용

	● 높은 유량 범위

	● 안정적인 여과 성능으로 다운스트림 장비의 서비스 
수명 연장

	● 최고의 여과 성능으로 불량품을 방지합니다.

	● 모든 위치/방향에 장착 가능

작동 / 사용법
	● 가스 공급 배관(예: 실험실 배관, 유리제조 버너 공급)
	● 주변/작동 온도 범위는 -25°C ~ 110°C 

유지 관리
	● 필터를 매년 테스트하는 것이 좋습니다.  
필터 엘리먼트는 숙련된 직원에 의해 교체할 수 있
습니다

인증
ISO 9001에 따른 회사 인증
산소 파이프라인 및 배관 시스템 :  EIGA 13/20 및 
CGA G-4.4에 따라 산소 서비스용으로 설계되었습니다

산소 서비스를 위한 장비 세척 :산소 서비스용 장비는 
EIGA 33/18 및 CGA G-4.1에 따라 세척되었습니다

가스 내 미세한 먼지 입자를 안정적으로 여과하는 WITT 가스 필터. 
모든 가스 필터 100% 테스트.

모델 최대 작동 압력 
[bar] 필터- 재질 무게 

[g] 필터- 메시 연결 
[인치]

재료 주문 번호

57

아르곤 (Ar) 
헬륨 (He) 
압축 공기 (D) 
에틸렌 (E) 
수소 (H)	 30.0 
천연 가스 (M) 
질소 (N) 
엘피지 (P) 
이산화탄소 (CO2) 
일산화탄소 (CO)

스테인리스 
스틸 

678 3 µm

G 3/8
황동  

(니켈 도금), 
탄성 중합체

184007070

3/8" NPT

스테인리
스 스틸  
1.4404 

탄성 중합체

184025250

산소 (O)	 10.0

807

아르곤 (Ar) 
헬륨 (He) 
압축 공기 (D)	 50.0 
수소 (H) 
질소 (N)

120 5 µm 1/4" NPT

스테인리
스 스틸  
1.4404 

탄성 중합체

185-006

이산화탄소 (CO2)	 30.0

모델 57용 예비 필터 요소 FI-057

모델 807용 예비 필터 요소 956333400
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57

807 유량 다이어그램(20°C) 에어기준

압력 차이: ΔP [bar] 
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유량 다이어그램(20°C) 에어기준

압력 차이: ΔP [bar] 
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전환 계수:   
아세틸렌	 x 1.04 
부탄	 x 0.68 
천연가스	 x 1.25 
이산화탄소 	 x 0.81 
메탄	 x 1.33 
프로판	 x 0.80 
산소	 x 0.95 
도시가스	 x 1.54 
수소	 x 3.75

20 bar20 bar

Inlet pressureInlet pressure

30 bar30 bar

Inlet pressureInlet pressure

표
준

 체
적

 유
량

 [N
m

3 /h
] 

(1
01

3 
m

ba
r, 

0 
°C

)

전환 계수:   
아세틸렌	 x 1.04 
부탄	 x 0.68 
천연가스	 x 1.25 
이산화탄소 	 x 0.81 
메탄	 x 1.33 
프로판	 x 0.80 
산소	 x 0.95 
도시가스	 x 1.54 
수소	 x 3.75


