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개방 압력 5 ~ 500 mbar 범위 내 개별 설정
DIN EN ISO 4126-1 기준 100mbar 이상 형식 시험 승인

밀리바 단위 안전 릴리프 밸브 ULTRAVENT 25

리시버탱크, 파이프 라인 및 기타 장비에서 과도한 압력을 분출하기 위한 스프링 장착형 직동식 
안전 릴리프 밸브.   
매우 컴팩트하고 안전하며 신뢰할 수 있음. 

모든 릴리프밸브는 100% 테스트후 출고됩니다.

장점
	● 작동 후 다시 밀폐됨

	● 오프닝압력 5~500 mbar 범위내 정확한 설정

	● 이전 디자인보다 훨씬 작아짐

	● 높은 분출유량

	● G 3/4, 3/4" NPT, G 1 또는 1/2" NPT 나사규격 

	● 압력등급 PN16 

	● 오일 및 구리스 성분 없음

	● 제어 및 압력 유지 밸브로 사용 가능

	● 진공차단기(vacuum breaker)로도 사용가능

	● TÜV 인증

옵션
	● 가스 유입구에 100μm 필터(재질 1.4301)가 있는 압
력 유지 밸브로 사용 가능

	● 출구에 100μm 스트레이너(1.4301), 보조 부품으로 
외부 오염 방지

	● 브라스 또는 스테인레스스틸(ES)

	● 온도: 	  
-30 - 270 °C (스테인레스스틸 1.4404 - 밸브디스크)

	● NBR, CR 등 FDA 승인 엘라스토머 씰 사용 가능  
(요청 시)

인증

ISO 9001 기업인증 및 PED 2014/68/EU Module H 인증

황동으로 제작되고 필터가 없는 안전 밸브의 경우  
산소 사용: 
EIGA 13/20 및 CGA G-4.4에 따라 산소 서비스용도로 
설계: 산소 파이프라인 및 배관 시스템에 사용가능

EIGA 33/18 및 CGA G-4.1에 따라 산소 서비스용도로 
세적: 산소 서비스를 위한 장비세척

기타 모델, 옵션 및 액세서리는 요청 시 제공됩니다.

문의 시 가스종류, 온도 및 개방 압력을 알려주시기 바
랍니다!

70
,5

 m
m

 

Ø 47 mm 

70
,5

 m
m

 

Ø 47 mm 

 



WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

AV
9 

- B
01

/6
I  

제
품

 사
양

 업
데

이
트

에
 따

라
 일

부
 내

용
이

 변
경

될
 수

 있
습

니
다

개방 압력 5 ~ 500 mbar 범위 내 개별 설정
DIN EN ISO 4126-1 기준 100mbar 이상 형식 시험 승인

밀리바 단위 안전 릴리프 밸브 ULTRAVENT 25

ULTRAVENT 25

설계 제어 밸브
DIN EN ISO 4126-1 기준 안전 

릴리프 밸브 
이상 형식 시험 승인

제어 밸브 
구성 요소 테스트 시트와 기능 테스트에

서 Kdr 값도 결정되었습니다

개방압력 5 부터 99 mbar 범위 100 부터 500 mbar 범위 100 부터 500 mbar 범위

재질
가스 유입구에 필터
(옵션)

 
스테인레스 1.4301 

100 µm
필터 없이만 가능

 
스테인레스 1.4301 

100 µm
하우징
브라스 2.0401   
스테인레스 1.4404   

밸브디스크 
스테인레스 1.4404      

온도범위  -30 부터  
약 +100 °C 

-30 부터 약 
+270 °C

-30 부터 
약 +100 °C

-30 부터 
약 +270 °C

-30 부터 
약 +100 °C

-30 부터 
약 +270 °C

압력 스프링 스테인레스 1.4310

씰링 링 CR, NBR, EPDM 그외 요청시 가능

오링 NBR, EPDM 그외 요청시 가능

적용가스 모든 테크니컬가스

평면너비(W) 41 mm

중량 브라스 약 480 - 580 g 
스테인레스 약 460 - 550 g

접속규격 G 3/4 RH 암나사, 3/4" NPT 암나사, G 1 RH 암나사, 1" NPT 암나사

마킹
WITT*ULTRAVENT 25* 

*입구압력*재질* 
씰링*PN16*품번*일련번호

WITT*ULTRAVENT 25* 
DIN EN ISO 4126-1* 

*TÜV*SV*25-1215*16(22)*D/G*αw* 
작업지시서 기준 PE*하우징 재질*

씰링 디스크 재질*PN16*품번* 
일련번호

WITT*ULTRAVENT 25* 
*d0=16(22)*D/G*αw* 

작업지시서 기준 PE*하우징 재질*
씰링 디스크 재질*PN16*품번*일

련번호

그외 온도,밸브씰링 요청시 가능 	ES 버전 적합한 엘라스토머 사용하는 경우

83,5 mm 

50
 m

m
 

스테인레스 버전

스트레이너 부착 선택 가능

83,5 mm 

50
 m

m
 

브라스 버전

스트레이너 부착 선택 가능



공장 설정 
(Factory set) 

조절 나사

스프링씰링 링

밸브 디스크밸브 플레이트 O 링

필터(옵션)



WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

AV
9 

- B
01

/6
I  

제
품

 사
양

 업
데

이
트

에
 따

라
 일

부
 내

용
이

 변
경

될
 수

 있
습

니
다

개방 압력 5 ~ 500 mbar 범위 내 개별 설정
DIN EN ISO 4126-1 기준 100mbar 이상 형식 시험 승인

밀리바 단위 안전 릴리프 밸브 ULTRAVENT 25
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개방 압력 5 ~ 500 mbar 범위 내 개별 설정
DIN EN ISO 4126-1 기준 100mbar 이상 형식 시험 승인
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