AV8 - C01/5G Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

Milibarowy ZAWOR BEZPIECZENSTWA ULTRAVENT 15

indywidualnie ustawiane cisnienie od 5 az do 500 mbar
= 100 mbar Zatwierdzenie badania typu DIN EN ISO 4126-1

™

65,5 mm

\
/

@ 34 mm

™

65,5 mm

@ 34 mm

Sprezynowy zawor bezpieczenstwa bezposredniego dziatania do odprowadzania nadci-
$nienia ze zbiornikéw, rurociggéw i innych urzadzen.
Bardzo kompaktowy, bezpieczny i niezawodny.

Kazdy zawor bezpieczenstwa jest w 100% przetestowany.

Zalety
e po aktywacji szczelnie zamyka sie ponownie

e doktadne, indywidualnie regulowane cisnienie
otwarcia od 5 do 500 mbar

e znacznie mniejszy niz poprzednie modela

e wysoki przeptyw objetosciowy wydmuchu

e niezawodnos$¢ sprawdzona ponad 100 000 cykli
e przytgcza gwintowane G 1/2 lub 1/2" NPT

e cisnienie znamionowe PN10

e wolne od oleju i smaru

e moze by¢ stosowany jako zawor sterujgcy i
utrzymujacy cisnienie

® moze by¢ rowniez uzywany jako przerywacz prozni

Certyfikacja TUV

Opcjonalnie
e jako zawor utrzymujgcy cisnienie z filirem 100 pym
na wlocie gazu (1.4301)

e sito na wylocie 100 ym (1.4301) zapobiega
zanieczyszczeniom zewnetrznym

e dostepne w wykonaniu z mosigdzu lub stali
nierdzewnej (ES)

e temperatura:
-30 - 100 °C (PEEK - membrana zaworu)
-30 - 270 °C (stal nierdzewna 1.4404
- membrana zaworu)

e uszczelnienia NBR, CR i inne np. elastomery z FDA
na zadanie

Normy / przepisy
Zaktad produkcyjny certyfikowany wg 1ISO 9001
oraz PED 2014/68/UE modut H

Dla zaworow bezpieczenstwa wykonanych z mosigdzu
i bez filtra z wykorzystaniem tlenu:

Zaprojektowane do pracy z tlenem zgodnie z EIGA
13/20 i CGA G-4.4: Rurociggi i systemy rurociggéw z
tlenem

Oczyszczony do uzytku z tlenem zgodnie z EIGA
33/18 i CGA G-4.1: Czyszczenie sprzetu do obstugi tlenu

Inne modele, opcje i akcesoria dostepne na
zamowienie.

Podczas sktadania zaméwienia prosimy podaé
rodzaj gazu, temperature pracy oraz cisnienie
otwarcia!
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AV8 - C01/5G Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian

Milibarowy ZAWOR BEZPIECZENSTWA ULTRAVENT 15

indywidualnie ustawiane cisnienie od 5 az do 500 mbar
= 100 mbar Zatwierdzenie badania typu DIN EN ISO 4126-1

Wersja z mosigdzu

opcjonalnie z filtrem siatkowy

30 mm

Wersja

ze stali nierdzewnej

opcjonalnie z filtrem siatkowy

30 mm

R
N

Y

\
2

/

filtr (opcjonalnie)

talerz zaworu

pierscien
uszczelniajgcy

\

sprezyna\

membrana O-ring

fabrycznie zamontowana
Sruba regulacyjna

ULTRAVENT 15

Projekt

zawor sterujacy

zawor bezpieczenstwa
zgodnie z DIN EN ISO 4126-1
zatwierdzenie badania typu

zawor sterujacy
wartosci Kdr zostaty rowniez okreslone
w arkuszu testowym komponentu i
testowanej funkcji

Cisnienie otwarcia

od 5 az do 99 mbar

od 100 az do 500 mbar

od 100 az do 500 mbar

Materiat
filtr na wlocie gazu

(opcjonalnie)

stal nierdzewna 1.4301
0 um

mozliwe tylko bez filtra

stal nierdzewna 1.4301
0 um

obudowy
mosigdz 2.0401

v v

v v

v v

stal nierdzewna
1.4404

v v

v v

membrana
PEEK (Ketron HPV)

lub
PEEK (LSG Medical)

v v

v v

stal nierdzewna
1.4404

v v

zakres temperatury
*

-30 az do
+100 °C

-30 az do
+270 °C

-30 az do -30 az do
+100 °C +270 °C

-30 az do
+100 °C

-30 az do
+270 °C

sprezyny

stal nierdzewna 1.4310

pierscien
uszczelniajacy

CR, NBR, EPDM inne na zamowienie

O-ring

NBR, EPDM inne na zaméwienie

Gazy

wszystkie gazy techniczne

Szerokos¢ zaworu

27 mm

mosigdz ok. 260 g

Uszczelnienie*PN10*Nr art.*
Nr seryjny prod.

PEe wg zlecenia*Materiat obudowy*
Materiat tarczy uszczelniajgcej*
PN10*Nr art.*Nr seryjny prod.

s stal nierdzewna ok. 240 g
Przytacza G 1/2 RH zenskie, 1/2" NPT zenskie
WITT*ULTRAVENT 15* x *
WITT*ULTRAVENT 15* DIN EN ISO 4126-1* AR XM
*ONAAT H * et * * * * *| * * - W
Oznaczenie —»*Cisnienie wlotowe*Materiat* |—*TUV*SV*25-1215*12*D/G*aw Pe wg zlecenia*Materiat obudowy*

Materiat tarczy uszczelniajgcej*
PN10*Nr art.*Nr seryjny prod.

inne temperatury, uszczelnienia zaworéw na zaméwienie

* wersja-ES przy

zastosowaniu odpowiednich elastomeréw
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