
WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com

MISTURADOR DE GÁS KM 100/200-M 
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Sistemas de mistura de gases para 2 ou 3 gases definidos, especialmente para máquinas 
de embalagem flow pack ou outros processos de embalagem contínua na indústria  
alimentar.

Áreas de desempenho até cerca 410 Nl/min.  
Consulte nos dados técnicos na parte de trás as exactas 
relaçoes entre pressão/caudal.

Simples uso

	● mistura infínitamente variável de ajuste por uma 
válvula de mistura propocional (-2) ou três válvulas 
único de mistura (-3) cada um com botões giratórios 
e escalas %

	● o caudal da mistura gasosa é controlado por uma 
válvula doseadora combinada com um caudalímetro

Qualidade constante

	● independente das flutuações de pressão no abaste-
cimento de gás através integrada pressão de igual 
regulaçãog

	● independente da velocidade de empacotamento 
(dentro do intervalo permitido)

Alta segurança do processo

	● alarme módulo AM3: monitoramento integrado da 
pressão de entrada com display digital para a pres-
são (em caso de transmissores de pressão ana-
lógicos), além de alarme óptico, limites de alarme 
ajustáveis, reconhecimento obrigatório, proteção 
de alarmes, interfaces para controle de alarmes 
externos etc.

	● porta transparente com fechadura para proteção das 
definições

Higiene máxima 

	● revestimento robusto em aço inoxidável à prova de 
salpicos

	● superfície lisa e fácil de limpar

Outros modelos e opções assim como acessórios 
mediante pedido.

Em caso de pedido, por favor, especifique os tipos  
de gases desejados!
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Caudal  KM 100 (em Nl/min) relativo ao CO2
pressão de saída em bar 

pressão mín. 
de entrada  
em bar  
(máx. 13 bar)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
2 30 – – – – – – –
3 – 60 – – – – – –
4 – – 86 – – – – –
5 – – – 114 – – – – – – – –
6 – – – – 138 – – – – – – –
7 – – – – – 163 – – – – – –
8 – – – – – – 189 – – – – –
9 – – – – – – – 212 – – – –

10 – – – – – – – – 238 – – –
11 – – – – – – – – – 263 – –
12 – – – – – – – – – – 288 –
13 – – – – – – – – – – – 310

Atenção:  
Pressões de saída mais elevadas são 
possíveis, mas reduzem o caudal da 

mistura de gases

Caudal  KM 200 (em Nl/min) relativo ao CO2
pressão de saída em bar 

pressão mín. 
de entrada  
em bar 
(máx. 13 bar)

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0
2 48 – – – – – – –
3 – 78 – – – – – –
4 – – 113 – – – – –
5 – – – 147 – – – – – – – –
6 – – – – 177 – – – – – – –
7 – – – – – 209 – – – – – –
8 – – – – – – 246 – – – – –
9 – – – – – – – 275 – – – –

10 – – – – – – – – 311 – – –
11 – – – – – – – – – 347 – –
12 – – – – – – – – – – 382 –
13 – – – – – – – – – – – 410

Atenção:  
Pressões de saída mais elevadas são 
possíveis, mas reduzem o caudal da 

mistura de gases

Modelo	 KM 100/200-2M; KM 100/200-3M
Gases	 N2, CO2, O2 
	 não é adequado para gases inflamáveis!
Área de mistura possível 	 0 – 100%
Ajustes de pressão	 ver tabelas
Pressão diferençial de entrada 
entre os gases	 máx. 3 bar
Caudal (CO2)	 ver tabelas 
	 mín. caudal = 1/5 da saída máxima de gás misto
Ajuste preciso	 ±2% abs. (escala 0 – 100%)
Precisão da mistura	 melhor que ±1% abs.
Conexões de gás 
	 Entrada	 G 3/8 RH com cone, bico para tubagem 8 mm 
	 Saída	 G 3/8 RH com cone, bico para tubagem 8 mm
Caixa	 aço inox, à prova de salpicos
Peso	 cerca 17 kg (-2), cerca. 25 kg (-3) 
Dimensões (AxLxP)	 cerca 222 x 325 x 345 mm (sem conexões)
Tensão	 230 V AC, 110 V AC ou 24 V DC
Alimentação de corrente	 230 V AC, 0,02 A 
	 110 V AC, 0,04 A 
	 24 V DC, 0,06 A
Normas/ 
Regulamentos de construção	 Empresa certificada pela ISO 9001 e ISO 22000
	 Marcação CE de acordo: 
	 - CEM 2014/30/UE  
	 - Directiva de baixa tensão 2014/35/UE
	 adequado para gases alimentares de acordo com:  
	 - Regulamento (EC) Nr. 1935/2004
	 Projetado para O2 de acordo com EIGA 13/20 e CGA G-4.4:  
	 Tubulação de oxigênio e sistemas de tubulação
	 Limpo para O2 de acordo com EIGA 33/18 e CGA G-4.1:  
	 Limpeza de Equipamento para Serviço de Oxigênio


