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MISTURADOR DE GÁS KM 100-MEM+  
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Sistema eletrónico de mistura de gases com válvula misturadora acionada por motor 
para diversas aplicações técnicas. Uma inovação que se baseia na comprovada  
tecnologia de válvulas misturadoras WITT.

Vantagens
	● ajuste rápido da mistura em menos de 3 segundos 
através do ajuste simultâneo das válvulas de mistura

	● controlo da máquina por PC, PDA, PLC etc. 
- controle remoto 
- documentação simplificada das definições de 

parâmetros para satisfazer os requisitos de gestão 
da qualidade

- apenas uma unidade de controlo para um número 
infinito de sistemas de mistura

- monitorização de parâmetros e posições das  
válvulas possível a qualquer momento

- a posição atual pode ser lida no ecrã

Nota:	 As funcionalidades dependem do tipo de 
sistema de controlo utilizado

	● ajustes de mistura em incrementos de 0,1%

	● alta precisão de mistura

	● fácil de operar através do ecrã tátil (após ativação) 

	● os misturadores de gás podem ser ligados a um PC 
ou PLC (por exemplo, através da opção CAN-Bus) 

	● devido ao fluxo zero real, é possível misturar 2 
misturas gasosas em misturadores com 3 misturas 
gasosas 

	● independentemente das flutuações de pressão no 
fornecimento de gás

	● independente das velocidades e tamanhos das 
embalagens (indústria de embalagens) 

	● monitorização integrada do fornecimento de gás 
para maior segurança do processo. As pressões 
baixas disparam um alarme e acionam um contacto  
livre de potencial (por exemplo, para desligar a  
máquina e evitar problemas de qualidade)

	● higiene perfeita graças à estrutura à prova de salpicos  
com superfícies lisas e fáceis de limpar em aço 
inoxidável escovado

	● visualização em caso de erro de pressão de entrada 

Opções
	● monitorização e documentação contínua de misturas 
gasosas através de analisador de gases opcional

	● pré-montagem do misturador no receptor para facilitar 
a instalação no local

	● alarme sonoro

	● alarme visual (luz intermitente)

Atenção: Estas misturadoras requerem um recipiente 
com volume suficiente (de acordo com a potência de 
saída, de 10 a 100 litros)

Em caso de pedido, por favor, especifique os tipos  
de gases desejados!
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Caudal (em Nl/min) relativo ao ar
pressão mín. do depósito en bar (pressão máx. do depósito 0,5 bar)

pressão mín.  
de entrada  
em bar  
(máx. 20 bar)

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
4 162 – – – – – – – – –
5 209 191 – – – – – – – –
6 251 247 217 – – – – – – –
7 293 293 280 240 – – – – – –
8 335 355 332 310 261 – – – – –
9 376 376 376 367 337 280 – – – –

10 418 418 418 416 399 362 298 – – –
11 460 460 460 460 452 428 385 315 – –
12 502 502 502 502 500 486 456 407 332 –
13 544 544 544 544 544 537 517 482 428 347

Modelo	 KM 100-2MEM+ /-3MEM+
Gases	 N2, CO2, O2 
	 não é adequado para gases inflamáveis!
Área de mistura possível 	 0 – 100%
Pressão de entrada	 máx. 20 bar
Pressão de saída	 máx. 10 bar
Pressão diferençial de entrada 
entre os gases	 máx. 3 bar
Caudal (ar)	 ver tabela
Ajuste preciso	 ±0,1% abs. 
Precisão da mistura	 melhor que ±1% abs.
Conexões de gás	  
	 Entrada	 G 1/2 com cone 
	 Saída 	 G 1/2 com cone
Interfaces	 selecionável ver tabela 

analógica 4-20 mA ou 0-10 V
Ethernet sim
CanBus sim
OPC UA sim
Caixa de módulos RS232 opção
Caixa de módulos Profinet opção

Display	 240 x 128 Pixel ecrã para visualização e configuração (opção) da posição nominal
Caixa	 aço inox, à prova de salpicos
Peso	 cerca 22 kg
Dimensões (AxLxP)	 cerca 226 x 325 x 400 mm
Tensão	 24 V DC (opção 230 V AC, 110 V AC)
Alimentação de corrente 	 máx. 2 A
Normas/  
Regulamentos de construção	 Empresa certificada pela ISO 9001 e ISO 22000
		  Marcação CE de acordo: 
		  - CEM 2014/30/UE 
		  - Directiva de baixa tensão 2014/35/UE 
		  - Directiva equipamentos de pressão 2014/68/UE
		  adequado para gases alimentares de acordo com:  
		  - Regulamento (EC) Nr. 1935/2004
		  Projetado para O2 de acordo com EIGA 13/20 e CGA G-4.4:  
		  Tubulação de oxigênio e sistemas de tubulação
		  Limpo para O2 de acordo com EIGA 33/18 e CGA G-4.1:  
		  Limpeza de Equipamento para Serviço de Oxigênio


