OXY1 - M01/3H salvo modificaciones

ANALIZADOR DE GAS OXYBABY® M+

para O, u O,/CO, — Modelo BASIC

Analizador portatil e inalambrico para el
control preventivo del tiempo de conserva-
cion de alimentos envasados en atmdsfera
modificada (MAP). El instrumento ideal para
mediciones moviles, rapidas y exactas junto
alamaquina de envasado, en el almacén o
en el laboratorio.

OXYBABY®M+ la alternativa econdmica a
analizadores de sobremesa.

El control mavil de sus envases asegura una calidad
y frescura constante de sus productos (HACCP)
ademas de consolidar la relacion con el cliente.

El analizador ideal para el control de envases —
precisa de una cantidad minima de gas de medicion,
especialmente indicado para los envases mas
pequefios.

Memoria de datos integrada para las Ultimas 100
mediciones y la gestién de productos.

Ventajas

e requiere un volumen de gas minimo, apto para
envases pequefios

e inalambrico, funcionamiento con bateria recargable
¢ manejo sencillo con una sola mano

e superficie de facil limpieza

e pantalla gréfica iluminada y bien legible

e conversion en equipo de sobremesa mediante tubo

e menu multilingtie: aleman, inglés, francés, italiano,
holandés, sueco, finlandés, espafiol, polaco y
ruso

e protector de aguja integrado para la proteccion
del usuario

* sensor O, de larga duracién (aprox. 2 afios, segun
utilizacion)

¢ bajos costes de mantenimiento

Contenido completo, maletin incluido
e cargador y fuente de alimentacion

¢ 15 agujas de repuesto
e 5 filtros de repuesto
¢ 100 almohadillas de estanqueidad autoadhesivas

e Dimensiones del maletin (AXAXF):
aprox. 325x385x115 mm
peso del maletin: aprox. 1,7 kg (incluido el contenido)

Mas informacién en
www.oxybaby.com

» Video

Opciones
e tubo con conexion Luer-Lock para mediciones de
sobremesa

Informacion detallada de nuestra amplia oferta de
accesorios a continuacion.
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ANALIZADOR DE GAS OXYBABY® M+
para O, u O,/CO, — Modelo BASIC
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e e Modo de medicion O,
e Modo de medicion CO,
e e Vidaldtil O,
e Vida dtil CO,
e e Rangode medicién

Resolucién

e e \olumen de gas requerido
e e Tiempo de respuesta

e e Calibracion

e e Tomademuestra

° e Memoria de datos

e e Multilingle

e e Temperatura (gas/ambiente)
e e Pantalla

e e Desconexion

° e C(Carcasa

° e Peso

e e Medidas (AXAXF)

° e Alimentaciéon de corriente

e e Cargador

e e Normas/Reglamentos de
fabricacion

O, en N, o0 Ar (otros gases bajo peticion)
O, ylo CO, en N, 0 Ar (otros gases bajo peticion)

sensor electroquimico
absorcion IR

aprox. 2 afios (en aire a 20 °C)
larga vida til

0 - 100%

O, 0,01%

2

CO, 0,1%

<10ml

max. 10 seg.

facil calibracion de 2 puntos

automatica mediante aguja y bomba integrada

memoria circular de 100 mediciones
asignacion de valores de medicion a diferentes productos

aleman, inglés, francés, italiano, holandés, sueco, finlandés, espafiol,
polaco, ruso

0-40°C

fondo iluminado

automatica después de 2 minutos de inactividad
PVC resistente a golpes

aprox. 600 g (sin accesorios)

187 x 106 x 91 mm (sin aguja)

3 baterias recargables integradas, tipo Ni-MH
(fuente de alimentacion y cargador incluidos en el suministro)

110 -240 VAC

Empresa certificada segun 1SO 9001 e ISO 22000

marcado CE segun:
- CEM 2014/30/UE
- directiva de baja tension 2014/35/UE

Apto para gases alimentarios segun:
- reglamento (CE) N° 1935/2004

Disefiado para el servicio con O, segin EIGA 13/20 y CGA G-4.4:
Oxygen Pipeline and Piping Systems

Limpiado para el servicio con O, segun EIGA 33/18 y CGA G-4.1:
Cleaning of Equipment for Oxygen Service
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ANALIZADOR DE GAS OXYBABY®
Accesorios

OXYBABY® Soporte

Este soporte robusto y estable de acero inoxidable
ofrece la posibilidad de utilizar el OXYBABY® como
equipo de sobremesa.

Para la conexion del OXYBABY® se precisa de un
tubo con conexion Luer-Lock.

El soporte de altura regulable dispone de una fijacién
magnética y portaagujas permitiendo un manejo
sencillo.

Es apto para todos los modelos OXYBABY®.

Impresora de sobremesa con Bluetooth

Optando por la conexion Bluetooth el OXYBABY®
6.0 permite imprimir de manera inaldmbrica e in situ
los resultados de medicidn en una impresora
sobremesa pequefia y practica.

Préactico, rapido y sencillo.

Otras versiones y opciones, asi como accesorios a peticién.
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CP1

ACCESORIOS ANALIZADOR DE GAS
Para bidones, botellas, latas o envases pequefios

Can-Piercer

El WITT Can-Piercer es imprescindible para la medicion del
espacio de cabeza en bidones, botellas y latas.

Operacioén segura y manejo sencillo garantizan un control de
calidad 6ptimo, también para bidones, botellas y latas con
tapones de plastico o metal.

El Can-Piercer se puede ajustar hasta una altura maxima
de bidones, botellas o latas de 405 mm.

La proteccion de aguja integrada y las agujas resistentes
evitan roturas de las agujas.

Material: Acero inoxidable / Aluminio

Peso: 3,8 kg (sin OXYBABY®) o=
()

Dimensiones (AxAxF): 607 x 150 x 230 mm (sin OXYBABY®)

Apto para OXYBABY® M+, OXYBABY® 6.0, MAPY y PA.

OXYBABY® Aquacheck
ﬂ El OXYBABY® Aquacheck es ideal para la toma de muestras de
= envases muy pequefios con menos de 2 ml de volumen de gas
! i de medicion.
i El volumen de gas de dos o mas envases se recoge bajo agua
b/ ¥ para su andlisis posterior con el OXYBABY®.

= %% Material: acero inoxidable

El OXYBABY® Aquacheck estéa disponible con o sin recipiente
de agua.

[ Apto para OXYBABY® M+ y OXYBABY® 6.0.
B
-

Otras versiones y opciones, asi como accesorios a peticién.

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



ACCESORIOS ANALIZADOR DE GAS
Para bidones, botellas, latas o envases pequefios

Can-Piercer: Ejemplos de aplicacién
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Latas (sin gas / sin sobrepresion
500000936 55mm 405mm -  x<lbar(g) X (sing presion)

p.€j. zumo

Botellas, latas (con gas / con sobrepresion) p.eg;.

590000935 85mm 405mm x | x>1lbar(g) X .
refrescos, agua mineral

bidones (sin gas / sin sobrepresion)

590000954 18,5mm 405mm - | x>1 bar(g) :
p.ej. zumo

x

Atencion:
La version adecuada del Can-Piercer requerido depende de

- el tipo de liquido a analizar,

- la sobrepresion existente en las botellas y latas,

- el volumen del espacio de cabeza de las botellas y latas,
- el espesor del tap6n / de la lata

Nuestras recomendaciones:

Caso Aplicacion Ejemplo Recomendacion
1 Bebidas gaseosas Agua con gas, refrescos, cerveza etc. 590000935
2 Bebidas sin gas Zumos, vino, aguas de sabores etc. 590000936
3 Unicamente medicion de presion De la lata o botella a peticion

Componentes retrofit, repuestos:

Soporte de la botella 912202200
Can-Piercer soporte (aguja 18,5 mm) (bidones) 966205400
Can-Piercer soporte (aguja 8,5 mm) 966192000
Can-Piercer soporte (aguja 5,5 mm) 966192200
Can-Piercer soporte (medicién presion) a peticion

Conexion aguja con filtro y valvula antirretorno 956721700
Tubo 800707500
Luer-Lock con conexion hembra 800420800

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



