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VÁLVULA ANTIRRETROCESO DE LLAMA 85-30 SMART 
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WITT - Válvulas antirretroceso de llama para una protección fiable contra los peligrosos 
retornos de gas y retrocesos de llama según DIN EN ISO 5175-1 en combinación con  
sensores de alta tecnología y componentes electrónicos.  
Cada válvula antirretroceso de llama es testada al 100%.
La válvula antirretroceso de llama 85-30 Smart indica el estado actual mediante LEDs. 
Además, la señal se transmite electrónicamente al centro de control, lo que permite conocer 
el estado en tiempo real y, por lo tanto, constituye un elemento fundamental para la  
prevención de accidentes y la supervisión óptima de los procesos.
Características de la válvula antirretroceso de llama 85-30
	● categoría I, (solo para conexión G1.1/2), según la directiva de equipos a presión 2014/68/UE
	● disponible en latón o acero inoxidable (ES)
	● apagan los peligrosos retrocesos de llama – mediante un sinterizado apagallamas FA 
	● detienen retrocesos de fuego – mediante una válvula de cierre térmica TV 
	● evitan la generación de peligrosas mezclas explosivas en el suministros de gas  
– mediante válvula antirretorno NV  

	● ofrecen largos tiempos de exposición gracias a la protección contra impurezas procedentes del suministro de 
gas a través de filtros en la entrada

Características SMART
	● cualquier retroceso de llama o fuego se detecta electrónicamente y se registra como una incidencia con fecha 
y hora

	● 4 LEDs garantizan una indicación visual completa del funcionamiento normal, retroceso de llama, o fuego, fallo 
de hardware y batería descargada mediante diodos de color rojo, verde, amarillo y azul situados directamente 
en el dispositivo de seguridad

	● señales digitales mediante una señal NPN open Collector Signal o RS485 para su transmisión al centro de control
	● botón de reinicio situado en el dispositivo de seguridad para restablecer o confirmar tras un retroceso de llama 
o fuego

	● conector M8 de 4 pines para cable de señal 5 m (Ref.-Nº 803097000)
	● no apto para su uso en zonas con riesgo de explosión

Ventajas
	● detección inmediata de retrocesos de llama o fuego
	● detección temprana de las fuentes de error, lo que permite evitar daños en otros componentes instalados 
aguas abajo 

	● optimización de los trabajos de mantenimiento
	● reduce los tiempos de inactividad, aumenta la vida útil - reduce los costes operativos
	● máxima protección para el personal y la instalación

Normativas
Empresa certificada según ISO 9001 y PED 2014/68/UE módulo H 
Marcado CE según PED 2014/68/UE 
Diseñado para el servicio con oxígeno según EIGA 13/20 y CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems
Limpiado para el servicio con oxígeno según EIGA 33/18 y CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service

PATENTADO
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Valores de conversión: 
Acetileno 	 x 1,04  
Gas natural 	 x 1,25  
Etileno 	 x 1,02 
Metano 	 x 1,33  
Propano 	 x 0,80  
Oxígeno 	 x 0,95  
Hidrógeno 	 x 3,75

Diagrama de flujo para aire (20 °C) 

Presión de entrada Pe [bar] Presión de apertura: 10 mbar
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85-30 SMART 

Elementos  
de seguridad

Modelo
85-30  

SMART
85-30-ES  
SMART

85-30H-ES  
SMART

Sinterizado  
apagallamas FA   

Válvula antirretorno NV  
Válvula de cierre   
térmica TV   
Peso [kg] aprox. 7 aprox. 7

Materiales 

Cuerpo – Latón;   
Sinterizado apagallamas   

– Acero inoxidable;  
Juntas – Elastómeros

Cuerpo – Acero inoxidable;   
Sinterizado apagallamas   

– Acero inoxidable;  
Juntas – Elastómeros

Ancho de llave 60 mm 60 mm

Certificación Certificación IBExU en preparación Certificación IBExU en preparación

Rango de temperatura -20 °C hasta +60 °C -20 °C hasta +60 °C

Tensión 24 V DC 24 V DC

Clase de protección IP 44 IP 44

Interfaz Conector M8, 4-pines / RS485 Conector M8, 4-pines / RS485

Salida digital NPN open colector NPN open colector

Gas Presión máx. de trabajo [bar] 

Acetileno (A) – 1,5 – 1,5 –

Gas natural (M) 5,0 – 5,0 – 8,0

GLP (P) 3,5 – 3,5 – 5,0

Hidrógeno (H) 4,0 – 4,0 – 11,0

Etileno (E) 4,0 – 4,0 – –

Oxígeno (O) 25,0 – 25,0 – –

Aire comprimido (D) 25,0 – 25,0 – –

Conexiones  Ref.-N°

G 1.1/2 dcha. H 147SMART-001 147SMART-004 147SMART-002 147SMART-006 147SMART-009
NPT 3/4 H 147SMART-005 147SMART-007 147SMART-003 147SMART-008 147SMART-010

otras conexiones a petición


