AV8 - C01/5G salvo modificaciones

VALVULA DE SEGURIDAD ULTRAVENT 15 para milibares

presiones de apertura ajustables entre 5y 500 mbar
2 100 mbar con prueba de componentes TUV segun DIN EN ISO 4126-1

™

65,5 mm

\
/

@ 34 mm

™

65,5 mm

@ 34 mm

Valvulas de seguridad de actuacion directa y accionadas por muelle para aliviar el exceso
de presion generado por vapores y gases en depositos, tuberias y plantas industriales.

Ultra compacta, segura y fiable.

Cada valvula de seguridad verificada al 100%.

Ventajas

e cierra herméticamente después de su aperturade su
apertura

e presion de apertura exacta y ajustable desde 5
hasta 500 mbar

e disefio reducido en comparacion con otras valvulas
e alta capacidad de alivio

e ensayo de fiabilidad de mas de 100 000 ciclos

e rosca G 1/2” 0 1/2” NPT

e clasificacion de presion hasta PN10

e |ibre de aceite y grasa

e también se puede utilizar como valvula de control o
regulador de contra-presion

e también se puede emplear como valvula rompedora
de vacio

e Certificacion TUV

Opciones

e como regulador de contra-presiéon con un filtro de
entrada de 100 pm (1.4301)

e tamiz de malla de 100 pym en la salida (1.4301)
como componente adicional que evita la entrada de
suciedad externa

e disponibles en laton y acero inoxidable (ES)

e Temperatura:
-30 - 100 °C (PEEK - disco de cierre)
-30 - 270 °C (acero inoxidable 1.4404 — disco de cierre)

¢ juntas de NBR, CR y otras, como, por ejemplo, juntas
con aprobacion FDA

Normas/Reglamentos de construccion

Empresa certificada segun ISO 9001
y PED 2014/68/UE modulo H

Para valvulas de seguridad de latén y sin filtro con uso
de oxigeno:

Disefiado para el servicio con O, segun EIGA 13/20 y
CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems

Limpiado para el servicio con O, segun EIGA 33/18 y
CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Otras versiones y opciones, asi como accesorios a
peticion.

ijPor favor indique gas, temperatura y presion de
apertura en su solicitud!

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com



AV8 - C01/5G salvo modificaciones

VALVULA DE SEGURIDAD ULTRAVENT 15 para milibares

presiones de apertura ajustables entre 5 y 500 mbar
> 100 mbar con prueba de componentes TUV segtin DIN EN ISO 4126-1

version laton

opcionalmente, se puede
afiadir un tamiz de malla

30 mm

A
Y

version acero inoxidable

opcionalmente, se puede
afiadir un tamiz de malla

30 mm

Y

filtro (opC|onaI) aS|ento

muelle \

placa de valvula disco de valvula

tornillo de ajuste
prefijado en fabrica

ULTRAVENT 15

Diseio Valvula de control

Valvula de seguridad
segun DIN EN ISO 4126-1
prueba de componentes

Valvula de control
los valores Kdr también se determinaron
en la hoja de prueba de componentes y
la funcion probada

Presion de apertura desde 5 hasta 99 mbar

desde 100 hasta 500 mbar

desde 100 hasta 500 mbar

Material
filtro de entrada Acero inoxidable 1.4301 solo disponible sin filtro Acero inoxidable 1.4301
(opcional) 100 pm 0 ym
cuerpo
latén 2.0401 v v v v v v
acero inoxidable
14404 v v v v v v
disco de valvula
PEEK (Ketron HPV)o | W/ v v v v v
PEEK (LSG Medical)
acero inoxidable
14404 v v v v v v
rango de -30 hasta -30 hasta -30 hasta -30 hasta -30 hasta -30 hasta
temperatura +100 °C +270 °C +100 °C +270 °C +100 °C +270 °C
muelle Acero inoxidable 1.4310
asiento CR, NBR, EPDM otros a peticion
O-Ring NBR, EPDM otros a peticion
Gases todos los gases industriales

Ancho de llave

27 mm

Latén aprox. 260 g

Junta*PN10*Ref.-N°.*N° de serie

Pe orden de trabajo*Material cuer-
po*Material disco de sellado*P-
N10*Ref.-N°.*N° de serie

D Acero inoxidable aprox. 240 g
Conexiones G 1/2 DCHA hembra, 1/2" NPT hembra
TRV 12 WITT*ULTRAVENT 15*
WITT*ULTRAVENT 15* —*TUV*SV*25-1215%1 2*D/G* e * —»*do=12*D/G*aw*
Marcado —»*Presion de tarado*Material® W | Pe orden de trabajo*Material cuer-

po*Material disco de sellado*P-
N10*Ref.-N°.*N° de serie

otras temperaturas y materiales de sellado a peticion

*versién—ES empleando el correspondiente material de sellado

WITT-Gasetechnik GmbH & Co KG, Salinger Feld 4-8, D-58454 Witten, Tel. +49 (0)2302-8901-0, witt@wittgas.com
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