
Caso di studio

Stazione automatica di regolazione della pressione dell'acetilene 150NA 

Pressione dell'acetilene elevata e stabile e alta 

affidabilità per il trattamento termico industriale.

SAPIO ha installato una stazione di regolazione della pressione WITT 150NA presso un'azienda del 

settore automobilistico italiano, per garantire un'alimentazione affidabile di acetilene ai forni di 

trattamento termico. La combinazione della tecnologia di regolazione della pressione a duomo e del 

design ridondante con commutazione automatica soddisfa gli elevati requisiti dell'applicazione: 

pressione del gas acetilene elevata e stabile e massima affidabilità di alimentazione.

Per il funzionamento dei forni sono necessarie grandi quantità di acetilene a una pressione di esercizio 

stabile di 1,3 bar, un valore spesso difficile da raggiungere in sicurezza con i regolatori di pressione 

convenzionali. Ciò è dovuto, da un lato, alla perdita di carico relativamente elevata e, dall'altro, alle difficoltà 

legate all'eccessiva pressione di chiusura. Quando le macchine vengono spente, la contropressione può 

superare il valore di 1,5 bar consentito per l'acetilene, con un notevole rischio per la sicurezza. In condizioni 

operative reali, la pressione di esercizio di tali regolatori è quindi spesso inferiore ai requisiti o presenta 

fluttuazioni eccessive. Il risultato sono frequenti allarmi, un deterioramento della qualità del processo dei forni 

e un numero significativamente maggiore di scarti.

Il regolatore di pressione a duomo ADR 150 previene questo problema: grazie a una perdita di pressione 

estremamente bassa e a caratteristiche di controllo affidabili alla pressione di chiusura, mantiene la pressione 

di uscita stabile e entro limiti ristretti. L'elevata portata, fino a 150 m³/h, garantisce un flusso sufficiente. Allo 

stesso tempo, la stazione a ridondanza con commutazione automatica tra 2 × 7 fasci di bombole di gas 

assicura la massima affidabilità di alimentazione. I trasmettitori di pressione monitorano costantemente le 

pressioni del gas. Se necessario, la stazione commuta automaticamente tra le due file di fasci tramite valvole 

a sfera motorizzate. Ciò garantisce che l'alimentazione del gas ai forni rimanga ininterrotta in ogni momento e 

senza cali di pressione. Poiché i fasci vuoti possono essere sostituiti durante il funzionamento, non si 

verificano tempi di inattività: un vantaggio economico significativo e una garanzia di qualità del prodotto 

costantemente elevata. Per la massima sicurezza, il sistema è dotato di dispositivi di sicurezza WITT di alta 

qualità, tra cui la valvola di chiusura rapida HDS17, i dispositivi antiritorno di fiamma tipo 85-30 e le valvole di 

non ritorno.

Vito Campanella di SAPIO: "L'affidabilità dei sistemi WITT è stata comprovata nel corso degli anni ed è stata 

un fattore decisivo nella nostra scelta. La nostra soluzione tecnica ha dato al cliente una tale fiducia che 

siamo stati persino in grado di sostituire un fornitore che li riforniva da 25 anni."
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