
사례 연구

ADR 150NA 자동 아세틸렌 압력 조절 스테이션은 

산업용 열처리 분야에서 높고 안정적인 아세
틸렌 압력과 높은 신뢰성을 제공합니다.

SAPIO는 이탈리아 자동차 부품 산업 분야의 한 기업에 WITT 150NA 압력 조절 스테이션을 설치
하여 열처리로에 아세틸렌을 안정적으로 공급하고 있습니다. 돔형 압력 조절 기술과 자동 전환 기
능을 갖춘 이중화 설계의 조합은 높은 수준의 안정적인 아세틸렌 가스 압력과 최상의 공급 신뢰성
이라는 해당 분야의 높은 요구 사항을 충족합니다.

용광로를 가동하려면 1.3bar의 안정적인 작동 압력에서 다량의 아세틸렌이 필요합니다. 하지만 기
존의 압력 조절기로는 이 값을 안전하게 유지하기 어려운 경우가 많습니다. 이는 압력 손실이 상대
적으로 크고, 차단 압력이 과도하게 높아질 수 있기 때문입니다. 기계를 끄면 배압이 아세틸렌에 

허용된 1.5bar를 초과할 수 있어 심각한 안전 위험을 초래합니다. 따라서 실제 가동 시 이러한 압력 

조절기의 작동 압력은 요구 압력보다 낮거나 과도하게 변동하는 경우가 많습니다. 그 결과 경보가 

자주 발생하고, 용광로의 공정 품질이 저하되며, 불량품 발생률이 크게 증가합니다.

ADR 150 돔형 압력 조절기는 이러한 문제를 방지합니다. 극도로 낮은 압력 강하와 폐쇄 압력에서
의 안정적인 제어 특성을 통해 출구 압력을 안정적으로 유지하고 좁은 범위 내에 가둡니다. 최대 

150m³/h의 높은 성능으로 충분한 유량을 제공합니다. 동시에 2 × 7 가스 실린더 번들 간 자동 전환 

기능을 갖춘 이중화된 설계의 스테이션은 최고의 공급 신뢰성을 보장합니다. 압력 트랜스미터는 

가스 압력을 지속적으로 모니터링합니다. 필요한 경우, 스테이션은 모터 구동식 볼 밸브를 통해 두 

줄의 번들 사이를 자동으로 전환합니다. 이를 통해 용광로에 대한 가스 공급이 항상 중단 없이 압
력 강하 없이 유지됩니다. 빈 번들은 작동 중에도 교체할 수 있으므로 가동 중지 시간이 없어 상당
한 경제적 이점을 제공하며, 일관되게 높은 제품 품질을 보장합니다. 최고의 안전을 위해 이 시스
템은 HDS17 슬램 셧 밸브, 85-30형 역화 방지기 및 역류 방지 밸브를 포함한 고품질 WITT 안전 장
비를 갖추고 있습니다.

SAPIO의 비토 캄파넬라는 "WITT 시스템의 신뢰성은 오랜 기간 입증되었으며, 이는 저희가 WITT 

시스템을 선택하는 데 결정적인 요소였습니다. 저희의 기술 솔루션은 고객에게 큰 신뢰를 주었고, 

덕분에 25년간 제품을 공급해 온 기존 업체를 교체할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
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