
Casestudy

ADR 150NA automatisch omschakelend acetyleenreduceerstation 

Hoge en stabiele acetyleendruk en hoge 

betrouwbaarheid voor industriële warmtebehandeling

SAPIO heeft een WITT 150NA drukreduceerstation geïnstalleerd voor een bedrijf in de Italiaanse 

toeleveringsindustrie voor de automobielindustrie. Dit station zorgt voor een betrouwbare toevoer 

van acetyleen naar de warmtebehandelingsovens. De combinatie van de drukregeltechnologie met 

dome regeling en het redundante ontwerp met automatische omschakeling voldoet aan de hoge 

eisen van de toepassing: een hoge en stabiele acetyleengasdruk en maximale 

leveringsbetrouwbaarheid.

Voor de ovens zijn grote hoeveelheden acetyleen nodig bij een stabiele werkdruk van 1,3 bar – een waarde 

die met conventionele drukregelaars vaak moeilijk veilig te bereiken is. Dit komt enerzijds door het relatief 

hoge drukverlies en anderzijds door problemen met een te hoge sluitdruk. Wanneer de machines worden 

uitgeschakeld, kan de tegendruk oplopen tot boven de voor acetyleen toegestane 1,5 bar – een aanzienlijk 

veiligheidsrisico. In de praktijk ligt de werkdruk van dergelijke regelaars daarom vaak onder de vereiste 

waarde of fluctueert deze te veel. Het gevolg is frequente alarmen, een verslechtering van de proceskwaliteit 

van de ovens en aanzienlijk meer afgekeurde producten.

De ADR 150 drukregelaar met dome sturing voorkomt dit: met een extreem lage drukval en betrouwbare 

regelkarakteristieken bij de sluitdruk houdt deze de uitlaatdruk stabiel en binnen nauwe grenzen. De hoge 

capaciteit tot 150 m³/h zorgt voor een voldoende debiet. Tegelijkertijd garandeert het redundant uitgevoerde 

station met automatische omschakeling tussen 2 × 7 gasflessenbundels maximale 

leveringsbetrouwbaarheid. Druktransmitters bewaken continu de gasdrukken. Indien nodig schakelt het 

station automatisch tussen de twee rijen bundels via motorgestuurde kogelkranen. Dit zorgt ervoor dat de 

gastoevoer naar de ovens te allen tijde ononderbroken en zonder drukverlies blijft. Omdat de lege bundels 

tijdens bedrijf kunnen worden verwisseld, zijn er geen stilstandtijden – een significant economisch voordeel 

en een garantie voor een constant hoge productkwaliteit. Voor maximale veiligheid is het systeem uitgerust 

met hoogwaardige WITT-veiligheidsapparatuur, waaronder de HDS17 terugslagklep, type 85-30 

terugslagbeveiligingen en terugslagkleppen.

Vito Campanella van SAPIO: "De betrouwbaarheid van WITT-systemen is al jarenlang bewezen en was een 

doorslaggevende factor in onze keuze. Onze technische oplossing gaf de klant zoveel vertrouwen dat we 

zelfs een leverancier konden vervangen die hen al 25 jaar van systemen voorzag."
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