
Studium przypadku

Automatyczna stacja redukcji ciśnienia acetylenu ADR 150NA 

Wysokie i stabilne ciśnienie acetylenu oraz wysoka 

niezawodność w przemysłowej obróbce cieplnej

Firma SAPIO zainstalowała stację regulacji ciśnienia WITT 150NA dla firmy z włoskiego przemysłu 

motoryzacyjnego, aby zapewnić niezawodne dostarczanie acetylenu do pieców do obróbki cieplnej. 

Połączenie technologii regulacji ciśnienia z kołpakowym reduktorem ciśnienia oraz redundantnej 

konstrukcji z automatycznym przełączaniem spełnia najwyższe wymagania aplikacji: wysokie i 

stabilne ciśnienie acetylenu oraz maksymalną niezawodność zasilania.

Do pracy pieców potrzebne są duże ilości acetylenu przy stabilnym ciśnieniu roboczym 1,3 bara – wartość, 

którą często trudno bezpiecznie osiągnąć za pomocą konwencjonalnych reduktorów ciśnienia. Wynika to z 

jednej strony ze stosunkowo wysokich strat ciśnienia, a z drugiej z trudności z nadmiernym ciśnieniem w 

momencie braku poboru gazu. Po wyłączeniu maszyn, przeciwciśnienie może wzrosnąć powyżej 

dopuszczalnej wartości 1,5 bara dla acetylenu, co stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. W 

praktyce ciśnienie robocze takich reduktorów jest często niższe od wymaganego lub ulega nadmiernym 

wahaniom. Rezultatem są częste alarmy, pogorszenie jakości procesu w piecach i znacznie większa liczba 

wybrakowanych elementów.

Kołpakowy reduktor ciśnienia ADR 150 zapobiega temu: dzięki wyjątkowo niskiemu spadkowi ciśnienia i 

niezawodnej charakterystyce regulacji przy ciśnieniu zamykania utrzymuje stabilne ciśnienie wylotowe w 

bardzo wąskich granicach. Przy czym wysoka wydajność do 150 m³/h zapewnia wystarczającą wydajność 

przepływu. Jednocześnie redundantna konstrukcja stacji z automatycznym przełączaniem między wiązkami 

2 × 7 butli gazowych gwarantuje maksymalną niezawodność zasilania. Przetworniki ciśnienia stale 

monitorują ciśnienie gazu. W razie potrzeby stacja automatycznie przełącza się między dwoma rzędami 

wiązek za pomocą zaworów kulowych napędzanych silnikiem. Gwarantuje to nieprzerwany dopływ gazu do 

pieców bez spadków ciśnienia. Ponieważ puste wiązki można wymieniać w trakcie pracy, nie występują 

przestoje – to znacząca korzyść ekonomiczna i gwarancja niezmiennie wysokiej jakości produktu. Dla 

zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa system wyposażony jest w wysokiej jakości urządzenia 

bezpieczeństwa firmy WITT, w tym zawór szybkozamykający HDS17, bezpieczniki gazowe typu 85-30 oraz 

zawory zwrotne.

Vito Campanella z SAPIO: „Niezawodność systemów WITT została potwierdzona przez wiele lat i była 

decydującym czynnikiem w naszym wyborze. Nasze rozwiązanie techniczne dało klientowi tak duże 

zaufanie, że mogliśmy nawet zastąpić dostawcę, który zaopatrywał go od 25 lat”.
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