
Пример из практики

Автоматическая станция регулирования давления ацетилена ADR 150NA

Высокое и стабильное давление ацетилена и высокая 

надежность для промышленной термообработки

Компания SAPIO установила перепускную рампу WITT 150NA для предприятия итальянской 

автомобильной промышленности, чтобы обеспечить надежную подачу ацетилена в печи 

термообработки. Сочетание технологии регулирования давления с купольной нагрузкой и 

резервной конструкции с автоматическим переключением отвечает высоким требованиям 

применения: высокое и стабильное давление ацетилена и максимальная надежность подачи.

Для работы печей требуются большие объемы ацетилена при стабильном рабочем давлении 1,3 бар 

– значение, которого часто трудно безопасно достичь с помощью обычных регуляторов давления. 

Это связано, с одной стороны, с относительно большими потерями давления, а с другой – с 

трудностями, связанными с чрезмерным давлением закрытия. Когда машины выключены, 

противодавление может подняться выше допустимого для ацетилена значения в 1,5 бар, что 

представляет собой значительный риск для безопасности. Поэтому в реальных условиях рабочее 

давление таких регуляторов часто ниже требуемого или слишком сильно колеблется. Результатом 

являются частые срабатывания сигнализации, ухудшение качества технологического процесса в 

печах и значительное увеличение количества брака.

Купольный регулятор давления ADR 150 предотвращает это: благодаря чрезвычайно низкому 

перепаду давления и надежным характеристикам управления при давлении закрытия он 

поддерживает стабильное выходное давление в узких пределах. Высокая производительность до 

150 м³/ч обеспечивает достаточный расход. В то же время, резервированная станция с 

автоматическим переключением между 2 × 7 моноблоков газовых баллонов обеспечивает 

максимальную надежность подачи. Датчики давления постоянно контролируют давление газа. При 

необходимости станция автоматически переключается между двумя рядами моноблоков с помощью 

шаровых клапанов с электроприводом. Это гарантирует бесперебойную подачу газа в печи в любое 

время и без падения давления. Поскольку пустые моноблоки можно заменять во время работы, 

отсутствуют простои – существенное экономическое преимущество и гарантия стабильно высокого 

качества продукции. Для максимальной безопасности система оснащена высококачественным 

предохранительным оборудованием WITT, включая быстрозапорный клапан HDS17, 

огнепреградительные клапаны типа 85-30 и обратные клапаны.

Вито Кампанелла из SAPIO: «Надежность систем WITT доказана многолетним опытом и стала 

решающим фактором при нашем выборе. Наше техническое решение настолько убедило заказчика, 

что мы даже смогли заменить поставщика, который сотрудничал с ним 25 лет».
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